
KOSZTORYS INWESTORSKI
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza

Wielkiego

TEMAT OPRACOWANIA   : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 292 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY CHODNI-
KA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z LINIĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO

ADRES INWESTYCJI   : m. Głogów ul. Kazimierza Wielkiego
INWESTOR   : GMINA MIEJSKA GŁOGÓW
ADRES INWESTORA   : 67-200 GŁOGÓW UL. RYNEK 10
BRANŻA   : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Michał Adamczak
DATA OPRACOWANIA   : 08.2017

Stawka roboczogodziny   : 12.50 zł
Poziom cen   : 2  kw. 2017

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .......................................................... 75.00 % R, S
  Zysk [Z] ............................................................................... 5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   : 132049.32 zł

Słownie:  sto trzydzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć i 32/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.2017

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.25 km 0.250
RAZEM 0.250

2
d.1

KNR 2-21 0105-
05

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.51-1.00 m i
ich przesadzenie poza obrys projektowanego ciągu pieszo - rowerowego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR-W 2-01
0108-05

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

50/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005

4
d.1

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - materiał do utylizacji m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu m3

poz.4*0.03 m3 0.600
RAZEM 0.600

6
d.1

KNR 2-31 0807-
03
analogia

Rozebranie istniejących nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał do utyli-
zacji

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

7
d.1

KNR 4-01 0108-
11 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km wraz z utlizacją na wysypisku

m3

poz.4*0.08*0.3+poz.5+poz.6*0.08 m3 2.280
RAZEM 2.280

2 ROBOTY ZIEMNE
8

d.2
KNR 2-01 0126-
01
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek - humus do wbudowania po wykonywanych pracach oraz
odwozu nadmiaru w miejsce wskazane przez Inwestora

m2

900 m2 900.000
RAZEM 900.000

9
d.2

KNR 2-01 0206-
03 0214-03

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

340.90 m3 340.900
<-humus>-poz.8*0.15 m3 -135.000

RAZEM 205.900
10
d.2 wycena indywi-

dualna

Koszt składowania na wysypisku - ziemia m3

poz.9 m3 205.900
RAZEM 205.900

3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - OBRZEŻA
11
d.3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeża  betonowa z oporem - beton C16/20 m3

<obrzeża>680*0.035 m3 23.800
RAZEM 23.800

12
d.3

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

680 m 680.000
RAZEM 680.000

4 KONSTRUKCJE I NAWIERZCHNIE
4.1 Chodniki
13

d.4.1
KNR 2-31 0104-
03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach pospółka
- grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

430 m2 430.000
RAZEM 430.000

14
d.4.1

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.13 m2 430.000
RAZEM 430.000

15
d.4.1

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z mia-
łu kamiennego - kostka szara

m2

poz.13 m2 430.000
RAZEM 430.000

4.2 Ścieżka rowerowa
16

d.4.2
KNR 2-31 0104-
03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach pospółka
- grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

460 m2 460.000
RAZEM 460.000
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17

d.4.2
KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.16 m2 460.000
RAZEM 460.000

18
d.4.2

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z mia-
łu kamiennego - kostka czerwona bezfazowa

m2

poz.16 m2 460.000
RAZEM 460.000

4.3 Utwardzenie  miejsc do odpoczynku (nawierezchnia naturlana)
19

d.4.3
KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szerokości drogi z pospółki - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

20
d.4.3

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.19 m2 40.000
RAZEM 40.000

21
d.4.3

KNR 2-31 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

poz.19 m2 40.000
RAZEM 40.000

22
d.4.3

K NNR 6 0105-
04

Warstwa dynamiczna Hansmineral lub równoważna zgodna z dokumentacją
techniczną zagęszczana mechanicznie o gr.5 cm

m2

poz.19 m2 40.000
RAZEM 40.000

23
d.4.3

K NNR 6 0105-
03

Nawierzchnia mineralna Hansmineral lub równoważna zgodna z dokumenta-
cją techniczną zagęszczana mechanicznie o gr.3 cm

m2

poz.19 m2 40.000
RAZEM 40.000

5 ORGANIZACJA RUCHU
5.1 Pozioma organizacja ruchu
24

d.5.1
KNR AT-04
0204-01
analogia

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gładkie

m2

4.56 m2 4.560
RAZEM 4.560

5.2 Pionowa organizacja ruchu
25

d.5.2
KNR 2-31 0702-
01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.5.2

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - zgodnie z zestawieniem do projek-
tu

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE
6.1 Regulacja istniejącego uzbrojenia i zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych odkry-

tych podczas prowadzonych prac
27

d.6.1
KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.6.1

K NNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

29
d.6.1

K NNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

30
d.6.1

K NNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.28 m3 9.000
RAZEM 9.000

6.2 Pozostałe roboty wykończeniowe
31

d.6.2
KNR 2-01 0505-
04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

32
d.6.2

KNR 2-01 0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

300 m2 300.000
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RAZEM 300.000

33
d.6.2

KNR 2-21 0218-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

400*0.15 m3 60.000
RAZEM 60.000

34
d.6.2

KNR 2-21 0401-
04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawoże-
niem

m2

400 m2 400.000
RAZEM 400.000

35
d.6.2 kalk. własna

Dostawa i montaz ławek parkowych z oparciem montowanych do prefabryko-
wanych fundamentów betonowych lub bloczków betonowych - zgodnie z wy-
tycznymi producenta

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

36
d.6.2 kalk. własna

Dostawa i montaz koszy montowanych do prefabrykowanych fundamentów
betonowych lub bloczków betonowych - zgodnie z wytycznymi producenta

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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