
Kosztorys - Konrada I-go 09.2017 OBMIAR

Lp. Pods
t

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-
01
0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

km

160/1000 km 0.160

RAZEM 0.160
2

d.1
KNR
AT-03
0101-
02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

25 m 25.000

RAZEM 25.000
3

d.1
KNR
AT-03
0101-
04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych
na gł. 6 cm

m

160 m 160.000

RAZEM 160.000
4

d.1
KNR
AT-03
0101-
05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych -
dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 9

m

poz.3 m 160.000

RAZEM 160.000
5

d.1
KNR 2-
31
0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

160 m 160.000

RAZEM 160.000
6

d.1
KNR 2-
31
0814-
02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

230 m 230.000

RAZEM 230.000
7

d.1
KNR 2-
31
0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu m3

poz.5*0.05+poz.6*0.02 m3 12.600

RAZEM 12.600
8

d.1
KNR 2-
31
0807-
03
analo-
gia

Rozebranie istniejących nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

30 m2 30.000

RAZEM 30.000
9

d.1
KNR 2-
31
0815-
02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

320 m2 320.000

RAZEM 320.000
10

d.1
KNR 2-
31
0803-
03
0803-
04
analo-
gia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 5 cm

m2

25 m2 25.000

RAZEM 25.000
11

d.1
KNR 2-
31
0810-
05
0810-
06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm m2

160*0.5 m2 80.000

RAZEM 80.000
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12
d.1

KNR 4-
01
0108-
11
0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km

m3

poz.5*0.15*0.3+poz.6*0.08*0.3+poz.7+poz.8*0.08+poz.9*0.07+poz.10*
0.05+poz.11*0.15+250*0.04

m3 73.370

RAZEM 73.370
13

d.1 wycena
indywi-
dualna

Koszt składowania na wysypisku - gruz m3

poz.12 m3 73.370

RAZEM 73.370
14

d.1 wycena
indywi-
dualna

Demontaż istniejących koszy na śmieci parkowych wraz z ponownym
montażem po wykonanych robotach w miejscu wskazanym przez Inwes-
tora

szt

5 szt 5.000

RAZEM 5.000
15

d.1 wycena
indywi-
dualna

Demontaż istniejących stojaków na rowery wraz z ponownym montażem
po wykonanych robotach w miejscu wskazanym przez Inwestora

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
2 ROBOTY ZIEMNE

16
d.2

KNR 2-
01
0126-
01
analo-
gia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - hu-
mus do wbudowania po wykonanych pracach lub złożenia w miejsce
wskazane przez Inwestora

m2

212 m2 212.000

RAZEM 212.000
17

d.2
KNR 2-
01
0206-
03
0214-
03 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
10 km

m3

211*0.4+160*2.5*0.2 m3 164.400

RAZEM 164.400
18

d.2 wycena
indywi-
dualna

Koszt składowania na wysypisku - ziemia m3

poz.17+100*0.15*0.4 m3 170.400

RAZEM 170.400
3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE , KRAWĘŻNIKI , OBRZEŻA , CIEKI 

19
d.3

KNR 2-
31
0402-
04

Ława pod obrzeża  betonowa z oporem - beton C16/20 m3

210*0.15*0.1 m3 3.150

RAZEM 3.150
20

d.3
KNR 2-
31
0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - krawężniki między remontowaną
nawierzchnią jezdni i miejsc postojowych - beton C16/20

m3

244*0.15*0.15 m3 5.490

RAZEM 5.490
21

d.3
KNR 2-
31
0402-
05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach
o promieniu do 40 m

m3

50*0.07 m3 3.500

RAZEM 3.500
22

d.3
KNR 2-
31
0403-
03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

154 m 154.000

RAZEM 154.000
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23
d.3

KNR 2-
31
0403-
05
analo-
gia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm najazdowe na
podsypce cementowo-piaskowej

m

90 m 90.000

RAZEM 90.000
24

d.3
KNR 2-
31
0403-
07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do
10 m

m

16 m 16.000

RAZEM 16.000
25

d.3
KNR 2-
31
0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

210 m 210.000

RAZEM 210.000
4 NAWIERZCHNIE I PODBUDOWY

4.1 Utwardzenie pobocza 
26

d.4.1
KNR 2-
31
0104-
05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szerokości drogi - pospółka grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

220 m2 220.000

RAZEM 220.000
27

d.4.1
KNR 2-
31
0114-
05
0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 25
cm

m2

poz.26 m2 220.000

RAZEM 220.000
28

d.4.1
KNR 2-
31
0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z
miału kamiennego - kostka betonowa grafitowa z podziałem miejsc po-
stojowych jednym rzędem betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
gr. 8 cm

m2

poz.26 m2 220.000

RAZEM 220.000
4.2 Chodniki 
29

d.4.2
KNR 2-
31
0104-
05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szerokości drogi - pospółka grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

410 m2 410.000

RAZEM 410.000
30

d.4.2
KNR 2-
31
0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

poz.29 m2 410.000

RAZEM 410.000
31

d.4.2
KNR 2-
31
0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

poz.29 m2 410.000

RAZEM 410.000
32

d.4.2
KNR 2-
31
0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z
miału kamiennego - kostka betonowa szara

m2

poz.29 m2 410.000

RAZEM 410.000
5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

5.1 Regulacja istniejących nawierzchni chodników i placów 
5.1.1 Rozbiórki

33
d.5.1.1

KNR 2-
31
0814-
02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

20 m 20.000
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RAZEM 20.000
34

d.5.1.1
KNR 2-
31
0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu m3

poz.33*0.03 m3 0.600

RAZEM 0.600
35

d.5.1.1
KNR 2-
31
0807-
03
analo-
gia

Rozebranie nawierzchni chodników,zjazdów, placów itp. z kostki betono-
wej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -
80% do ponownego wykorzystania

m2

80 m2 80.000

RAZEM 80.000
36

d.5.1.1
KNR 4-
01
0108-
11
0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km

m3

poz.33*0.3*0.2+poz.34+poz.35*0.08*0.2 m3 3.080

RAZEM 3.080
37

d.5.1.1 wycena
indywi-
dualna

Koszt składowania na wysypisku - gruz m3

poz.36 m3 3.080

RAZEM 3.080
5.1.2 Odtworzenie nawierzchni 

38
d.5.1.2

KNR 2-
31
0402-
04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

20*0.03 m3 0.600

RAZEM 0.600
39

d.5.1.2
KNR 2-
31
0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża nowe

m

poz.33 m 20.000

RAZEM 20.000
40

d.5.1.2
KNR 2-
31
0105-
05

Podsypka z miału kamiennego - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
- dodatek podsypki za różnice wysokości

m2

poz.35*0.5 m2 40.000

RAZEM 40.000
41

d.5.1.2
KNR 2-
31
0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z
miału kamiennego - kostka nowa

m2

poz.35 m2 80.000

RAZEM 80.000
5.2 Zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych 
42

d.5.2
K NNR
5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

6.4 m3 6.400

RAZEM 6.400
43

d.5.2
K NNR
5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych  na istniejących kablach elektroe-
nergetycznych i teletechnicznych odkrytych podczas prowadzonych prac
i zgodnie z uzgodnieniami branożowymi

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000
44

d.5.2
K NNR
5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.42 m3 6.400

RAZEM 6.400
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

45
d.6

KNR 2-
01
0505-
04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2
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400 m2 400.000

RAZEM 400.000
46

d.6
KNR 2-
01
0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

200 m2 200.000

RAZEM 200.000
47

d.6
KNR 2-
21
0218-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

300*0.15 m3 45.000

RAZEM 45.000
48

d.6
KNR 2-
21
0401-
04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawo-
żeniem

m2

300 m2 300.000

RAZEM 300.000
49

d.6
KNR 2-
31
0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

80 m2 80.000

RAZEM 80.000
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