
KOSZTORYS INWESTORSKI
 BRANŻA DROGOWA

TEMAT OPRACOWANIA   : BUDOWA ULIC NA OŚ. STARE MIASTO W M. GŁOGÓW - UL. HUGO KOŁŁĄTAJA (ETAP 2) I
UL. DŁUGA (ETAP 5-8)

ADRES INWESTYCJI   : M. GŁOGÓW OŚ. STARE MIASTO
INWESTOR   : GMINA MIEJSKA GŁOGÓW
ADRES INWESTORA   : 67-200 GŁOGÓW UL. RYNEK 10
BRANŻA   : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : inż. Bernard Adamczak
DATA OPRACOWANIA   : 08.2018

Stawka roboczogodziny   : 15.50 zł
Poziom cen   : II kw 2018

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .......................................................... 75.00 % R, S
  Zysk [Z] ............................................................................... 5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   : 3481485.96 zł

Słownie:  trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć i 96/
100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.2018

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Rozbiórka istniejących nawierzchni tymczasowych z płyt drogowych
1

d.1.1
KNR 2-25
0408-06

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie . 90%
płyt do złożenia na terenie byłej zajezdni komunikacji miejskiej przy ul. Transportowej pozostałe
10% do wywozu na składowisko celem utylizacji

m2

2900 m2 2900.000
RAZEM 2900.000

2
d.1.1

KNR 2-31
1507-06
analogia

Załadunek i wywóz płyt na odległość do 0.5 km wraz z wyładunkiem samochodem o ładownoś-
ci 5-10 t

t

poz.1*0.15*2.5*0.9 t 978.750
RAZEM 978.750

3
d.1.1

KNR 2-31
1508-02
analogia

Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t
Krotność = 9

t

poz.2 t 978.750
RAZEM 978.750

4
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km m3

poz.1*0.15*0.1 m3 43.500
RAZEM 43.500

5
d.1.1 kalk. włas-

na

Opłata za skałdowanie na wysypisku - gruz m3

poz.4 m3 43.500
RAZEM 43.500

1.2 Pozostałe roboty rozbiórkowe
6

d.1.2
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

7
d.1.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.6*0.07 m3 5.600
RAZEM 5.600

8
d.1.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

9
d.1.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod obrzeża z betonu m3

poz.8*0.03 m3 3.300
RAZEM 3.300

10
d.1.2

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodników, opasek i dojść do budynków z płyt betonowych 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej

m2

280 m2 280.000
RAZEM 280.000

11
d.1.2

KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej  na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

12
d.1.2

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

13
d.1.2

KNR 2-31
0810-05
0810-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

14
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km m3

poz.6*0.15*0.3+poz.7+poz.8*0.08*0.3+poz.9+poz.10*0.05+poz.12*0.08+poz.13*0.15 m3 59.740
RAZEM 59.740

15
d.1.2 kalk. włas-

na

Opłata za skałdowanie na wysypisku - gruz m3

poz.14 m3 59.740
RAZEM 59.740

2 ROBOTY ZIEMNE
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2

KNR 2 01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km

0.65 km 0.650
RAZEM 0.650

17
d.2

K NNR 1
0213-02

Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV m3

3788.73 m3 3788.730
<-rozbierana istniejąca nawierzchnia tymczasowa z płyt betonowych>-poz.1*0.15 m3 -435.000
<-pozostałe istniejące nawierzchnie przeznaczone do rozbiórki>-(poz.10*0.05+poz.11*0.11+
poz.12*0.08+poz.13*0.15)

m3 -50.650

RAZEM 3303.080
18
d.2

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w zie-
mi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.17 m3 3303.080
RAZEM 3303.080

19
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

poz.17 m3 3303.080
RAZEM 3303.080

20
d.2 kalk. włas-

na

Opłata za skałdowanie na wysypisku - ziemia m3

poz.17 m3 3303.080
RAZEM 3303.080

3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TJ. KRAWĘŻNIKI , OBRZEŻA, CIEKI
21
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem m3

<krawężniki>1290*0.065 m3 83.850
<obrzeża>230*0.03 m3 6.900

RAZEM 90.750
22
d.3

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m m3

160 m3 160.000
RAZEM 160.000

23
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod ściek betonowa zwykła m3

1190*0.07 m3 83.300
RAZEM 83.300

24
d.3

KNR 2-31
0404-04

Krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

1290 m 1290.000
RAZEM 1290.000

25
d.3

KNR 2-31
0404-07

Krawężniki kamienne - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

26
d.3

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

27
d.3

KNR 2-31
0608-07

Ścieki uliczne z kostki kamiennej jak na jezdni w dwóch rzędach na gotowej ławie betonowej -
zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi

m

1190 m 1190.000
RAZEM 1190.000

4 KONSTRUKCJE I NAWIERZCHNIE
4.1 Jezdnie
28

d.4.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

<powierzchnia drogi>5900 m2 5900.000
<dodatek za warstwę pod krawężnikami na jezdni>1230*0.3 m2 369.000

RAZEM 6269.000
29

d.4.1
KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa pomocnicza - stabilizacja betonowa z wytwórni Rm=2,5 MPa - grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.28 m2 6269.000
RAZEM 6269.000

30
d.4.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

<powierzchnia drogi>5900 m2 5900.000
<- długość cieku *0,32> -poz.27*0.32 m2 -380.800

RAZEM 5519.200

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21484 dla Usługi Projektowe Biproadam



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31

d.4.1
KNR 2-31
0302-03
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej 15/17 szarej (granit śląski) układanej na podsypce
miału kamiennego z wypełnieniem spoin miałem kamiennym

m2

poz.30 m2 5519.200
RAZEM 5519.200

4.2 Chodniki
32

d.4.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

1840 m2 1840.000
RAZEM 1840.000

33
d.4.2

KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag.
10 cm

m2

poz.32 m2 1840.000
RAZEM 1840.000

34
d.4.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.32 m2 1840.000
RAZEM 1840.000

35
d.4.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszcze-
niu
Krotność = -5

m2

poz.32 m2 1840.000
RAZEM 1840.000

36
d.4.2

KNR 2-31
0302-03
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej gładkiej 9/11 szarej układanej na podsypce miału
kamiennego z wypełnieniem spoin miałem kamiennym

m2

poz.32*0.35 m2 644.000
RAZEM 644.000

37
d.4.2

KNR 2-31
0502-08
analogia

Chodniki z płyt kamiennych ciętych o fakturze groszkowanej lub płomieniowej 50x50 o grubości
12 cm na podsypce z miału kamiennego z wypełnieniem spoin miałem kamiennym

m2

poz.32*0.65 m2 1196.000
RAZEM 1196.000

4.3 Zjazdy
38

d.4.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

39
d.4.3

KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag.
10 cm

m2

poz.38 m2 90.000
RAZEM 90.000

40
d.4.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.38 m2 90.000
RAZEM 90.000

41
d.4.3

KNR 2-31
0302-03
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej gładkiej 9/11 czarnej układanej na podsypce miału
kamiennego z wypełnieniem miałem kamiennym

m2

poz.38 m2 90.000
RAZEM 90.000

5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
5.1 Regulacja istniejącego uzbrojenia
42

d.5.1
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

43
d.5.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - wraz z wymianą włazów na typ ciężki
klasy D400 z herbem Głogowa

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

44
d.5.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

45
d.5.1

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych wraz z oczyszczeniem i udroż-
nieniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5.2 Zabezpieczenie istn. kabli rurami osłonowymi
46

d.5.2
K NNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

11.2 m3 11.200
RAZEM 11.200
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47

d.5.2
KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych AROT A110 na istn. kablach energetycznych , teletechnicznych , te-
lewizyjnych itp.

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

48
d.5.2

K NNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych AROT A160 na istn. kablach energetycznych , teletechnicznych , te-
lewizyjnych itp.

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

49
d.5.2

K NNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.46 m3 11.200
RAZEM 11.200

5.3 Organizacja ruchu
5.3.1 Pozioma organizacja ruchu

50
d.5.3.

1

KNR AT-
04 0204-
01
analogia

Oznakowanie poziome nawierzchni jezdni - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie

m2

165.30 m2 165.300
RAZEM 165.300

5.3.2 Pionowa organizacja ruchu
51

d.5.3.
2

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz
ze złożeniem w miejsce wskazane przez Inwestora

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

52
d.5.3.

2

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - demontaż wsp. R=0,5 do ponow-
nego wykorzystania lub złożenia w miejsce wskazane przez Inwestora

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

53
d.5.3.

2

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - słupki z demontoażu (obetonowa-
nie słupka w ziemi)

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

54
d.5.3.

2

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - słupki nowe (obetonowanie słupka
w ziemi)

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

55
d.5.3.

2

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2 - zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu - tablice z demonta-
żu

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

56
d.5.3.

2

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2 - tablice nowe

szt.

52 szt. 52.000
RAZEM 52.000

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
57
d.6

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

58
d.6

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000
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