Załącznik Nr 7 do SIWZ

Standardy zimowego utrzymania

Przy klasyfikacji dróg do poszczególnych standardów brano pod uwagę funkcję dróg                            w układzie komunikacyjnym oraz obciążenie ruchem.

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa


	Standard
	Opis stanu utrzymania drogi

Dla danego standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaleniu zjawisk

	
	
	po ustaniu opadów śniegu
	po stwierdzeniu wystąpienia zjawisk



	1.
	2.
	3.
	4.

	II
	Jezdnia odśnieżona           na całej szerokości. Jezdnia posypana              na całej długości.
	· luźny  - 4 godz.

· błoto pośniegowe                 - 6 godz.

· zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)
	· gołoledź 3 godz.

· szron  3 godz.

· szadź  3 godz.

· Śliskość

  pośniegowa                         4 godz.

· lodowica 4 godz.

	III
	Jezdnia odśnieżona        na całej szerokości. Jezdnia posypana na:

· skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją

· odcinkach               o pochyleniu >4%,

· przystankach autobusowych,

· innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.
	· luźny   - 6 godz.

· Zajeżdżony występuje

· zaspy, jęzory śniegowe   lokalnie - 6 godz.

Utrudnienia dla samochodów
	· gołoledź 5 godz.

· szron  5 godz.

· szadź  5 godz.

· śliskość        pośniegowa                  6 godz.

· lodowica 5 godz.

	IV
	Jednia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
	· luźny   - 8 godz.

· zajeżdżony występuje

· zaspy – 8 godz.

· jęzory śniegowe      występują

dopuszcza się przerwy  w komunikacji do 8 godzin
	· gołoledź 8 godz.

· śliskość pośniegowa               10 godz.

· lodowica 8 godz.


Standard II
Jezdnia jest odśnieżana i posypywana na całej długości i szerokości. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 3-4 godzin od momentu wystąpienia zjawiska powodującego śliskość. Czas odśnieżania nie może przekraczać 4-6 godzin od ustania opadów śniegu,                             a na jezdni może pozostać cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu.

Standard III
Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości, a posypana na: skrzyżowaniach z drogami i koleją, odcinkach o pochyleniu >4%, przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. Czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, może występować na jezdni zajeżdżony śnieg oraz dopuszcza się występowanie lokalnie zasp                   i języków śnieżnych. Zwalczanie śliskości zimowej prowadzonej na wyznaczonych miejscach                 nie może przekraczać 5-6 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska (np. gołoledź, szron, szadź).Dopuszcza się utrudnienie dla samochodów osobowych.

Standard IV
Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości. Zwalczanie śliskości zimowej odbywa                                     się na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów śniegu. może występować na jezdni zajeżdżony śnieg                              oraz dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych. Zwalczanie śliskości zimowej na wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 8-10 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

