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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 ROBOTY SANITARNE

1
d.1

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych -
„przyłącze wodociągowe”

200
m -1
prób

.

1 200
m -1
prób

.

1,000

RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych - „przyłącze
wodociągowe”

odc.
200
m

1 odc.
200
m

1,000

RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej -„przyłącze
wodociągowe”

odc.
200
m

1 odc.
200
m

1,000

RAZEM 1,000

4
d.1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 200 mm - „rurociągi kanalizacyjne”

odc.
-1

prób
.

1 odc.
-1

prób
.

1,000

RAZEM 1,000

5
d.1

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 315 mm - „rurociągi kanalizacyjne”

odc.
-1

prób
.

5 odc.
-1

prób
.

5,000

RAZEM 5,000

6
d.1

analiza in-
dywidualna

„Montaż i dostarczenie na plac budowy z dowozem na
odległość ok.2km. dyszy o strumieniu laminarnym LED147
z wbudowanym przerywaniem strumienia i oświetleniem
LED RGB. Dysze w posiadaniu Zamawiającego. Należy
wycenić robociznę, montaż, podłączenie i
oprogramowanie ze sterowaniem.”

szt

10 szt 10,00

RAZEM 10,00

7
d.1

analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż dyszy NAE-400 Aerator Jet 4" ze 
złączem obrotowym wykonanej z brązu lub równoważnej.

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

8
d.1

analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż pompy dyszy NAE 400 typ. Ebara 
3MHS65-160/9,2 N= 9,2kW (P01), stal KO lub równoważn

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

9
d.1

analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż dyszy NAE-300 Aerator Jet 3" ze 
złączem obrotowym wykonanej z brązu lub równoważnej.

szt

8 szt 8,00

RAZEM 8,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż dyszy NEA-151 Plume Jet 1.1/2" lub 
równoważnej.

szt

66 szt 66,00

RAZEM 66,00

11
d.1

analiza in-
dywidualna

Wyczyszczenie ciśnieniowe rurociągów wodnych i
kanalizacyjnych całości fontanny - przybliżona długość
rurociągów 1200 mb

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

12
d.1 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż rusztu odwodnienia
liniowego. Zakres robót - czyszczenie rusztu wraz z
przemalowaniem na czarno. Dodatkowo należy
skalkulować wymianę 20 % uszkodzonego rusztu
metalowego. Wyczyszczenie koryta liniowego

m

120 m 120,000

RAZEM 120,000

13
d.1 kalk. własna

Wykonanie inspekcji wideo rurociągów kanalizacyjnych. m

120 m 120,000

RAZEM 120,000

2 ROBOTY ELEKTRYCZNE

14
d.2

KNR 13-21
0302-07

AUTOMATYKA
Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy
skrzynkowej
ANALOGIA
sprawdzenie  sterowników i  układów automatyki

1- sprawdzenie odbiorników fontannowych(lamp; switchy)
2- sprawdzenie sterowników i układu automatyki
3- sprawdzenie systemu  nagłośnienia      4-sprawdzenie
okablowania                     5- sprawdzenie elementów
układu technologicznego (sondy , elektrozawory)

zest
aw

1 zest
aw

1,000

RAZEM 1,000

15
d.2

KNR 13-21
0302-07

TECHNOLOGIA  FONTANNY
Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy
skrzynkowej
ANALOGIA
sprawdzenie  sterowników i  układów automatyki

1- sprawdzenie odbiorników fontannowych(lamp; switchy)
2- sprawdzenie sterowników i układu automatyki
3- sprawdzenie systemu  nagłośnienia  4-sprawdzenie
okablowania 5- sprawdzenie elementów  układu
technologicznego (sondy , elektrozawory)

zest
aw

1 zest
aw

1,000

RAZEM 1,000

16
d.2

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i
parametrów sterujących
ANALOGIA

URUCHOMIENIE  NA  ISTNIEJĄCYM  STEROWNIKU
1-podłaczenie instalacji
2-połaczenie  instalacji prerywacza  strugi
3-podłaczenie  linii komunikacyjnej z  szafą nagłosnienia
4-adresacja urzadzeń
5-podłaczenie  aneometru
6-wprowadzenie linii sygnałow awaryjnych do  sterownika
7-podłączenie oraz  uruchomienie systemu powiadamiania
8- parametryzacja przetwornic  częstotliwości
9-aktualizacja oprogramowania WAV
10- oprogramowanie cyklu muzycznego
11-oprogramowanie agendy pracyfontanny
12- uruchomienie  oraz  wdrożenie systemu zdalnego
sterowania WiFi

linia
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 linia 1,000

RAZEM 1,000

17
d.2

KNR-W 5-08
0509-08

„Montaż i dostawa na gotowym podłożu opraw dla lamp
LED w obudowie wodoszczelnej- z puszką rozgałęźną-
ANALOGIA”

kpl.

43 kpl. 43,000

RAZEM 43,000

18
d.2

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
10kg wraz z konstrukcją- mocowanie przez zabetonowanie
w gotowych otworach.
Analogia- montaż urządzenia do zdalnego sterowania
oprogramowania za pomocą Internetu wraz
przygotowaniem miejsca i zasilania pod montaż zdalnego
sterowania, z zakupem tabletu, przygotowaniem
oprogramowania w otwartym protokole (z przekazaniem
kluczy do wprowadzania zmian przez Zamawiającego)
- dodać pozycję: „podłączenie i wysterowanie pompy dla
dyszy NAE 400 typ, Ebara 3MHS65-160/9,2 N=9,2kW
(P01), stal KO lub równoważnej.”

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

19
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż regulatora poziomu wody w niecce
fontanny

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

20
d.2 kalk. własna

Demontaż i utylizacja istniejących lamp LED szt.

43 szt. 43,000

RAZEM 43,000

3 ROBOTY BUDOWLANE

21
d.3

KNR-W 4-01
1401-04
analogia

Rozbiórka okładzin granitowych m2

<bok A ul. Al. Wolnosci>

<krawędzie boczne >

29,82 * 0,26 {7} m2 7,753

30,89 * 0,45 {5} m2 13,901

<krawędzie górne >

29,82 * 0,38 {6} m2 11,332

30,47 * 0,26 {4} m2 7,922

0,38 * 1,00 * 2{2} m2 0,760

0,20 * 1,00 * 2{3} m2 0,400

<bok B od strony parku> całość do rozbiórki

11,40 * 0,38 {2} m2 4,332

11,03 * 0,26 {4} m2 2,868

28,81 * 0,33 {6} m2 9,507

28,81 * 0,26 {7} m2 7,491

29,48 * 0,10 {4} m2 2,948

8,87 * 0,26 {4} m2 2,306

9,25 * 0,38 {2} m2 3,515

<bok C od strony ul. Sikorskiego> całość do rozbiórki

29,81 * 0,26 m2 7,751

29,81 * 0,38 m2 11,328

30,45 * 0,45 m2 13,703

31,31 * 0,26 m2 8,141

32,06 * 0,38 m2 12,183

<bok D od ul. Jedności robotniczej>

0,38 * 1,00 * 2{2} m2 0,760

0,20 * 1,00 * 2{3} m2 0,400

0,26 * 1,00 * 3{4} m2 0,780

0,45 * 1,00 * 3{5} m2 1,350
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 131,431

22
d.3

KNR 0-40
0209-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod okładziny granitowe-
oczyszczenie i zmycie starej zaprawy i hydroizolacji

m2

poz.21 m2 131,431

RAZEM 131,431

23
d.3

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności zapraw - głębokości skucia do 1 cm na
ścianach lub podłogach

m2

poz.21 m2 131,431

RAZEM 131,431

24
d.3

KNR-W 2-02
2102-01
analogia

Okładziny ścian z płyt granitowych grub. 3 cm  „Okładziny
z płyt granitowych grub.3cm- płyty granitowe analogiczne
do już zamontowanych z tego samego rodzaju granitu
Irina Blue.” Zaprawa klejowa mrozoodporna i
wodoodporna do płyt wielkoformatowych. MATERIAŁ
INWESTORA - płyty granitowe. Należy uwzględnić i
różnica wysokość górnej półki przelewowej fontanny nie
powinna przekraczać +/- 3 mm od istniejących już
ułożonych płyt  granitowych

m2

0,45 * 1,00 * 76 m2 34,200

0,50 * 1,00 * 2 m2 1,000

0,26 * 1,00 * 79 m2 20,540

0,31 * 1,00 * 98 m2 30,380

0,08 * 1,00 * 13 m2 1,040

0,38 * 1,00 * 13 m2 4,940

0,20 * 1,00 * 10 m2 2,000

RAZEM 94,100

25
d.3

KNR-W 2-02
2102-01

Okładziny ścian z płyt granitowych grub. 3 cm „Okładziny z
płyt granitowych grub.3cm- płyty granitowe analogiczne do
już zamontowanych z tego samego rodzaju granitu Irina
Blue.” Zaprawa klejowa mrozoodporna i wodoodporna do
płyt wielkoformatowych. Należy uwzględnić i różnica
wysokość górnej półki przelewowej fontanny nie powinna
przekraczać +/- 3 mm od istniejących już ułożonych płyt
granitowych

m2

poz.21 m2 131,431

(31,05 - 5,73) * 0,31 {bok D nr 1} m2 7,849

(29,44 - 16,73) * 0,45 {bok D nr 5} m2 5,720

32,06 * 0,31  {bok C nr 1} m2 9,939

31,31 * 0,26  {bok  C nr3} m2 8,141

30,45 * 0,45  {bok C nr 5} m2 13,703

31,05 * 0,31 {bok B nr 1} m2 9,626

30,29 * 0,20  {bok B nr 3} m2 6,058

Płyty górne dysz

10 * 1,00 * 1,00 m2 10,000

RAZEM 202,467

26
d.3

KNR W-01
0101-02
analogia

Frezowanie krawędzi granitu-  boczne  krawędzie  płyt
położonych w poziomie.

m

250 * 4 m 1 000,000

RAZEM 1 000,000

27
d.3

TZKNBK XVI
1503-01
analogia

Szlifowanie powierzchni płaskich w granicie o szerokości 3
cm -  krawędzie boczne płyt układanych w poziomie
dwustronnie

m2

0,03 * 250 * 4 m2 30,000

RAZEM 30,000

28
d.3

KNR BC-02
0313-02

Wypełnienie spoin masą silikonową narożników wklęsłych
wym. 4x4 mm

m

31,50 * 4 + 31,25 * 4 m 251,000

RAZEM 251,000

29
d.3

KNR-W 2-02
0702-09

Dostawa i montaż Kraty  ściekowej  ze stali 
kwasoodpornej dla zaniżenia w fontannie.

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,00 * 2,00 m2 12,000

RAZEM 12,000

30
d.3

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 8,00 km

m3

poz.24 * 0,03 m3 2,823

RAZEM 2,823

31
d.3

1101-05
kalk. własna

składowanie gruzu m3

poz.30 m3 2,823

RAZEM 2,823

32
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż gazonów betonowych kwadratowych o
wym. 100x100 cm

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

4 Dokumentacja po wykonawcza

33
d.4

analiza in-
dywidualna

analogia

Rozruch, szkolenie obsługi oraz dokumentacja 
powykonawcza.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

34
d.4

analiza in-
dywidualna

analogia

Inwentaryzacja geodezyjna, mapa po wykonawcza-
komplet.” dodatkowo  Inwentaryzacja po wykonawcza
wysokości rzędnych fontanny.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY SANITARNE
	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych - „przyłącze wodociągowe”
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych - „przyłącze wodociągowe”
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej -„przyłącze wodociągowe”
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm - „rurociągi kanalizacyjne”
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm - „rurociągi kanalizacyjne”
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: „Montaż i dostarczenie na plac budowy z dowozem na odległość ok.2km. dyszy o strumieniu laminarnym LED147 z wbudowanym przerywaniem strumienia i oświetleniem LED RGB. Dysze w posiadaniu Zamawiającego. Należy wycenić robociznę, montaż, podłączenie i oprogramowanie ze sterowaniem.”
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż dyszy NAE-400 Aerator Jet 4" ze złączem obrotowym wykonanej z brązu lub równoważnej.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż pompy dyszy NAE 400 typ. Ebara 3MHS65-160/9,2 N= 9,2kW (P01), stal KO lub równoważnej.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż dyszy NAE-300 Aerator Jet 3" ze złączem obrotowym wykonanej z brązu lub równoważnej.
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż dyszy NEA-151 Plume Jet 1.1/2" lub równoważnej.
	Obmiar: <edit>66</edit>

	Pozycja: Wyczyszczenie ciśnieniowe rurociągów wodnych i kanalizacyjnych całości fontanny - przybliżona długość rurociągów 1200 mb
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż rusztu odwodnienia liniowego. Zakres robót - czyszczenie rusztu wraz z przemalowaniem na czarno. Dodatkowo należy skalkulować wymianę 20 % uszkodzonego rusztu metalowego. Wyczyszczenie koryta liniowego
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Wykonanie inspekcji wideo rurociągów kanalizacyjnych.
	Obmiar: <edit>120</edit>


	Dział:ROBOTY ELEKTRYCZNE
	Pozycja: AUTOMATYKA 

Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej 

ANALOGIA

sprawdzenie  sterowników i  układów automatyki



1- sprawdzenie odbiorników fontannowych(lamp; switchy)

2- sprawdzenie sterowników i układu automatyki 

3- sprawdzenie systemu  nagłośnienia      4-sprawdzenie  okablowania                     5- sprawdzenie elementów  układu technologicznego (sondy , elektrozawory)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: TECHNOLOGIA  FONTANNY

Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej 

ANALOGIA

sprawdzenie  sterowników i  układów automatyki



1- sprawdzenie odbiorników fontannowych(lamp; switchy)

2- sprawdzenie sterowników i układu automatyki 

3- sprawdzenie systemu  nagłośnienia  4-sprawdzenie  okablowania 5- sprawdzenie elementów  układu technologicznego (sondy , elektrozawory)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących 

ANALOGIA 



URUCHOMIENIE  NA  ISTNIEJĄCYM  STEROWNIKU 

1-podłaczenie instalacji

2-połaczenie  instalacji prerywacza  strugi

3-podłaczenie  linii komunikacyjnej z  szafą nagłosnienia

4-adresacja urzadzeń 

5-podłaczenie  aneometru 

6-wprowadzenie linii sygnałow awaryjnych do  sterownika

7-podłączenie oraz  uruchomienie systemu powiadamiania

8- parametryzacja przetwornic  częstotliwości

9-aktualizacja oprogramowania WAV

10- oprogramowanie cyklu muzycznego

11-oprogramowanie agendy pracyfontanny 

12- uruchomienie  oraz  wdrożenie systemu zdalnego  sterowania WiFi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: „Montaż i dostawa na gotowym podłożu opraw dla lamp LED w obudowie wodoszczelnej- z puszką rozgałęźną- ANALOGIA”
	Obmiar: <edit>43</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją- mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach.

Analogia- montaż urządzenia do zdalnego sterowania oprogramowania za pomocą Internetu wraz przygotowaniem miejsca i zasilania pod montaż zdalnego sterowania, z zakupem tabletu, przygotowaniem oprogramowania w otwartym protokole (z przekazaniem kluczy do wprowadzania zmian przez Zamawiającego)

- dodać pozycję: „podłączenie i wysterowanie pompy dla dyszy NAE 400 typ, Ebara 3MHS65-160/9,2 N=9,2kW (P01), stal KO lub równoważnej.”
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż regulatora poziomu wody w niecce fontanny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż i utylizacja istniejących lamp LED
	Obmiar: <edit>43</edit>


	Dział:ROBOTY BUDOWLANE
	Pozycja: Rozbiórka okładzin granitowych
	Obmiar: <edit><i><bok A ul. Al. Wolnosci></i></edit>
	Obmiar: <edit><i><krawędzie boczne ></i></edit>
	Obmiar: <edit>29,82 * 0,26 {7}</edit>
	Obmiar: <edit>30,89 * 0,45 {5}</edit>
	Obmiar: <edit><i><krawędzie górne ></i></edit>
	Obmiar: <edit>29,82 * 0,38 {6}</edit>
	Obmiar: <edit>30,47 * 0,26 {4}</edit>
	Obmiar: <edit>0,38 * 1,00 * 2{2}</edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * 1,00 * 2{3}</edit>
	Obmiar: <edit><i><bok B od strony parku> całość do rozbiórki</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,40 * 0,38 {2}</edit>
	Obmiar: <edit>11,03 * 0,26 {4}</edit>
	Obmiar: <edit>28,81 * 0,33 {6}</edit>
	Obmiar: <edit>28,81 * 0,26 {7}</edit>
	Obmiar: <edit>29,48 * 0,10 {4}</edit>
	Obmiar: <edit>8,87 * 0,26 {4}</edit>
	Obmiar: <edit>9,25 * 0,38 {2}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i><bok C od strony ul. Sikorskiego> całość do rozbiórki</i></edit>
	Obmiar: <edit>29,81 * 0,26</edit>
	Obmiar: <edit>29,81 * 0,38</edit>
	Obmiar: <edit>30,45 * 0,45</edit>
	Obmiar: <edit>31,31 * 0,26</edit>
	Obmiar: <edit>32,06 * 0,38</edit>
	Obmiar: <edit><i><bok D od ul. Jedności robotniczej></i></edit>
	Obmiar: <edit>0,26 * 1,00 * 3{4}</edit>
	Obmiar: <edit>0,45 * 1,00 * 3{5}</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny granitowe- oczyszczenie i zmycie starej zaprawy i hydroizolacji
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności zapraw - głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Okładziny ścian z płyt granitowych grub. 3 cm  „Okładziny z płyt granitowych grub.3cm- płyty granitowe analogiczne do już zamontowanych z tego samego rodzaju granitu Irina Blue.” Zaprawa klejowa mrozoodporna i wodoodporna do płyt wielkoformatowych. MATERIAŁ INWESTORA - płyty granitowe. Należy uwzględnić i różnica wysokość górnej półki przelewowej fontanny nie powinna przekraczać +/- 3 mm od istniejących już ułożonych płyt  granitowych
	Obmiar: <edit>0,45 * 1,00 * 76</edit>
	Obmiar: <edit>0,50 * 1,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,26 * 1,00 * 79</edit>
	Obmiar: <edit>0,31 * 1,00 * 98</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 1,00 * 13</edit>
	Obmiar: <edit>0,38 * 1,00 * 13</edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * 1,00 * 10</edit>

	Pozycja: Okładziny ścian z płyt granitowych grub. 3 cm „Okładziny z płyt granitowych grub.3cm- płyty granitowe analogiczne do już zamontowanych z tego samego rodzaju granitu Irina Blue.” Zaprawa klejowa mrozoodporna i wodoodporna do płyt wielkoformatowych. Należy uwzględnić i różnica wysokość górnej półki przelewowej fontanny nie powinna przekraczać +/- 3 mm od istniejących już ułożonych płyt  granitowych
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>
	Obmiar: <edit>(31,05 - 5,73) * 0,31 {bok D nr 1}</edit>
	Obmiar: <edit>(29,44 - 16,73) * 0,45 {bok D nr 5}</edit>
	Obmiar: <edit>32,06 * 0,31  {bok C nr 1}</edit>
	Obmiar: <edit>31,31 * 0,26  {bok  C nr3}</edit>
	Obmiar: <edit>30,45 * 0,45  {bok C nr 5}</edit>
	Obmiar: <edit>31,05 * 0,31 {bok B nr 1}</edit>
	Obmiar: <edit>30,29 * 0,20  {bok B nr 3}</edit>
	Obmiar: <edit><i>Płyty górne dysz </i></edit>
	Obmiar: <edit>10 * 1,00 * 1,00</edit>

	Pozycja: Frezowanie krawędzi granitu-  boczne  krawędzie  płyt położonych w poziomie.
	Obmiar: <edit>250 * 4</edit>

	Pozycja: Szlifowanie powierzchni płaskich w granicie o szerokości 3 cm -  krawędzie boczne płyt układanych w poziomie dwustronnie
	Obmiar: <edit>0,03 * 250 * 4</edit>

	Pozycja: Wypełnienie spoin masą silikonową narożników wklęsłych wym. 4x4 mm
	Obmiar: <edit>31,50 * 4 + 31,25 * 4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż Kraty  ściekowej  ze stali kwasoodpornej dla zaniżenia w fontannie.
	Obmiar: <edit>6,00 * 2,00</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 8,00 km
	Obmiar: <edit>poz.24 * 0,03</edit>

	Pozycja: składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż gazonów betonowych kwadratowych o wym. 100x100 cm
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Dokumentacja po wykonawcza  
	Pozycja: Rozruch, szkolenie obsługi oraz dokumentacja powykonawcza.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna, mapa po wykonawcza- komplet.” dodatkowo  Inwentaryzacja po wykonawcza wysokości rzędnych fontanny.
	Obmiar: <edit>1</edit>





