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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 ROBOTY SANITARNE

1
d.1

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych -
„przyłącze wodociągowe”

200
m -1
prób

.

1 200
m -1
prób

.

1,000

RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych - „przyłącze
wodociągowe”

odc.
200
m

1 odc.
200
m

1,000

RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej -„przyłącze
wodociągowe”

odc.
200
m

1 odc.
200
m

1,000

RAZEM 1,000

4
d.1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 200 mm - „rurociągi kanalizacyjne”

odc.
-1

prób
.

1 odc.
-1

prób
.

1,000

RAZEM 1,000

5
d.1

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej 315 mm - „rurociągi kanalizacyjne”

odc.
-1

prób
.

5 odc.
-1

prób
.

5,000

RAZEM 5,000

6
d.1

analiza in-
dywidualna

„Montaż i dostarczenie na plac budowy z dowozem na
odległość ok.2km. dyszy o strumieniu laminarnym LED147
z wbudowanym przerywaniem strumienia i oświetleniem
LED RGB. Dysze w posiadaniu Zamawiającego. Należy
wycenić robociznę, montaż, podłączenie i
oprogramowanie ze sterowaniem.”

szt

10 szt 10,00

RAZEM 10,00

7
d.1

analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż dyszy NAE-400 Aerator Jet 4" ze 
złączem obrotowym wykonanej z brązu lub równoważnej.
Wymiary dyszy: (a=635mm, b=222mm, c=102mm,
w=76mm, gwint BSP=4''); Parametry pracy dla wysokości
15,2m (Q=86,4 m3/h, H=21,4mH2O, L zasięg = b/d)

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

8
d.1

analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż pompy dyszy NAE 400 typ. Ebara 
3MHS65-160/9,2 N= 9,2kW (P01), stal KO, q=87m3/h,
H=27mH2O lub równoważnej.

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00
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9

d.1
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż dyszy NAE-300 Aerator Jet 3" ze 
złączem obrotowym wykonanej z brązu lub równoważnej.
Wymiary dyszy: (a=533mm, b=152mm, c=89mm,
w=76mm, gwint BSP=3''); Parametry pracy dla wysokości
10,7m (Q=43,6 m3/h, H=19,2mH2O, L zasięg = b/d)

szt

8 szt 8,00

RAZEM 8,00

10
d.1

analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż dyszy NEA-151 Plume Jet 1.1/2"  ze
zintegrowanym złaczem obrotowym odchylenie max. o kąt
15st., wykonana z brązu lub równoważnej.Wymiary dyszy:
(a=156mm, b=51mm, c=16mm, d=15st., gwint BSP=1
1/2'GZ'); Parametry pracy dla wysokości 6,1m (Q=7,9
m3/h, H=9,2mH2O, rozprysk = 1,1 m)

szt

66 szt 66,00

RAZEM 66,00

11
d.1

analiza in-
dywidualna

Wyczyszczenie ciśnieniowe rurociągów wodnych i
kanalizacyjnych całości fontanny - przybliżona długość
rurociągów 1200 mb

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

12
d.1 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż rusztu odwodnienia
liniowego. Zakres robót - czyszczenie rusztu wraz z
przemalowaniem na czarno. Dodatkowo należy
skalkulować wymianę 20 % uszkodzonego rusztu
metalowego. Wyczyszczenie koryta liniowego

m

120 m 120,000

RAZEM 120,000

13
d.1 kalk. własna

Wykonanie inspekcji wideo rurociągów kanalizacyjnych. m

120 m 120,000

RAZEM 120,000

2 ROBOTY ELEKTRYCZNE

14
d.2

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach
separator galwaniczny-4kpl ; anometr  ; tablet( Ipad) ;
antena i switch WiFi ; antena do modułu telemetrycznego ;

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

15
d.2

KNR 13-21
0302-07

AUTOMATYKA
Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy
skrzynkowej
ANALOGIA
sprawdzenie  sterowników i  układów automatyki

1- sprawdzenie odbiorników fontannowych(lamp; switchy)
2- sprawdzenie sterowników i układu automatyki
3- sprawdzenie systemu  nagłośnienia      4-sprawdzenie
okablowania                     5- sprawdzenie elementów
układu technologicznego (sondy , elektrozawory)

zest
aw

1 zest
aw

1,000

RAZEM 1,000

16
d.2

KNR 13-21
0302-07

TECHNOLOGIA  FONTANNY
Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy
skrzynkowej
ANALOGIA
sprawdzenie  sterowników i  układów automatyki

1- sprawdzenie odbiorników fontannowych(lamp; switchy)
2- sprawdzenie sterowników i układu automatyki
3- sprawdzenie systemu  nagłośnienia  4-sprawdzenie
okablowania 5- sprawdzenie elementów  układu
technologicznego (sondy , elektrozawory)

zest
aw
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1 zest

aw
1,000

RAZEM 1,000

17
d.2

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i
parametrów sterujących
ANALOGIA

URUCHOMIENIE  NA  ISTNIEJĄCYM  STEROWNIKU
1-podłaczenie instalacji
2-połaczenie  instalacji prerywacza  strugi
3-podłaczenie  linii komunikacyjnej z  szafą nagłosnienia
4-adresacja urzadzeń
5-podłaczenie  aneometru
6-wprowadzenie linii sygnałow awaryjnych do  sterownika
7-podłączenie oraz  uruchomienie systemu powiadamiania
8- parametryzacja przetwornic  częstotliwości
9-aktualizacja oprogramowania WAV
10- oprogramowanie cyklu muzycznego
11-oprogramowanie agendy pracyfontanny
12- uruchomienie  oraz  wdrożenie systemu zdalnego
sterowania WiFi

linia

1 linia 1,000

RAZEM 1,000

18
d.2

analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż reflektora LED RGBW 24V/60W z 
kablem dł. 6m typ. LED260040 lub równoważny.

szt

11 szt 11,00

RAZEM 11,00

19
d.2

analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż reflektora LED RGBW 24V/60W z 
kablem dł. 6m typ. LED260050 lub równoważny.

szt

32 szt 32,00

RAZEM 32,00

20
d.2

analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż dławików kablowych z brązu EGS071 
lub równoważnych. drajwery sterowniki do lamp zgodnie z
dokumentacją

szt

43 szt 43,00

RAZEM 43,00

21
d.2

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
10kg wraz z konstrukcją- mocowanie przez zabetonowanie
w gotowych otworach.
Analogia- montaż urządzenia do zdalnego sterowania
oprogramowania za pomocą Internetu wraz
przygotowaniem miejsca i zasilania pod montaż zdalnego
sterowania, z zakupem tabletu, przygotowaniem
oprogramowania w otwartym protokole (z przekazaniem
kluczy do wprowadzania zmian przez Zamawiającego)
- dodać pozycję: „podłączenie i wysterowanie pompy dla
dyszy NAE 400 typ, Ebara 3MHS65-160/9,2 N=9,2kW
(P01), stal KO lub równoważnej.”

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

22
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż regulatora poziomu wody w niecce
fontanny

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

23
d.2 kalk. własna

Demontaż i utylizacja istniejących lamp LED szt.

43 szt. 43,000

RAZEM 43,000

3 ROBOTY BUDOWLANE

24
d.3

KNR-W 4-01
1401-04
analogia

Rozbiórka okładzin granitowych m2

<bok A ul. Al. Wolnosci>

<krawędzie boczne >

29,82 * 0,26 {7} m2 7,753

30,89 * 0,45 {5} m2 13,901
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<krawędzie górne >

29,82 * 0,38 {6} m2 11,332

30,47 * 0,26 {4} m2 7,922

0,38 * 1,00 * 2{2} m2 0,760

0,20 * 1,00 * 2{3} m2 0,400

<bok B od strony parku> całość do rozbiórki

11,40 * 0,38 {2} m2 4,332

11,03 * 0,26 {4} m2 2,868

28,81 * 0,33 {6} m2 9,507

28,81 * 0,26 {7} m2 7,491

29,48 * 0,10 {4} m2 2,948

8,87 * 0,26 {4} m2 2,306

9,25 * 0,38 {2} m2 3,515

<bok C od strony ul. Sikorskiego> całość do rozbiórki

29,81 * 0,26 m2 7,751

29,81 * 0,38 m2 11,328

30,45 * 0,45 m2 13,703

31,31 * 0,26 m2 8,141

32,06 * 0,38 m2 12,183

<bok D od ul. Jedności robotniczej>

0,38 * 1,00 * 2{2} m2 0,760

0,20 * 1,00 * 2{3} m2 0,400

0,26 * 1,00 * 3{4} m2 0,780

0,45 * 1,00 * 3{5} m2 1,350

RAZEM 131,431

25
d.3

KNR 0-40
0209-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod okładziny granitowe-
oczyszczenie i zmycie starej zaprawy i hydroizolacji

m2

poz.24 m2 131,431

RAZEM 131,431

26
d.3

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności zapraw - głębokości skucia do 1 cm na
ścianach lub podłogach

m2

poz.24 m2 131,431

RAZEM 131,431

27
d.3

KNR-W 2-02
2102-01
analogia

Okładziny ścian z płyt granitowych grub. 3 cm  „Okładziny
z płyt granitowych grub.3cm- płyty granitowe analogiczne
do już zamontowanych z tego samego rodzaju granitu
Irina Blue.” Zaprawa klejowa mrozoodporna i
wodoodporna do płyt wielkoformatowych. MATERIAŁ
INWESTORA - płyty granitowe. Należy uwzględnić i
różnica wysokość górnej półki przelewowej fontanny nie
powinna przekraczać +/- 3 mm od istniejących już
ułożonych płyt  granitowych

m2

0,45 * 1,00 * 76 m2 34,200

0,50 * 1,00 * 2 m2 1,000

0,26 * 1,00 * 79 m2 20,540

0,31 * 1,00 * 98 m2 30,380

0,08 * 1,00 * 13 m2 1,040

0,38 * 1,00 * 13 m2 4,940

0,20 * 1,00 * 10 m2 2,000

RAZEM 94,100

28
d.3

KNR-W 2-02
2102-01

Okładziny ścian z płyt granitowych grub. 3 cm „Okładziny z
płyt granitowych grub.3cm- płyty granitowe analogiczne do
już zamontowanych z tego samego rodzaju granitu Irina
Blue.” Zaprawa klejowa mrozoodporna i wodoodporna do
płyt wielkoformatowych. Należy uwzględnić i różnica
wysokość górnej półki przelewowej fontanny nie powinna
przekraczać +/- 3 mm od istniejących już ułożonych płyt
granitowych

m2

poz.24 m2 131,431

(31,05 - 5,73) * 0,31 {bok D nr 1} m2 7,849
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(29,44 - 16,73) * 0,45 {bok D nr 5} m2 5,720

32,06 * 0,31  {bok C nr 1} m2 9,939

31,31 * 0,26  {bok  C nr3} m2 8,141

30,45 * 0,45  {bok C nr 5} m2 13,703

31,05 * 0,31 {bok B nr 1} m2 9,626

30,29 * 0,20  {bok B nr 3} m2 6,058

Płyty górne dysz

10 * 1,00 * 1,00 m2 10,000

RAZEM 202,467

29
d.3

KNR W-01
0101-02
analogia

Frezowanie krawędzi granitu-  boczne  krawędzie  płyt
położonych w poziomie.

m

250 * 4 m 1 000,000

RAZEM 1 000,000

30
d.3

TZKNBK XVI
1503-01
analogia

Szlifowanie powierzchni płaskich w granicie o szerokości 3
cm -  krawędzie boczne płyt układanych w poziomie
dwustronnie

m2

0,03 * 250 * 4 m2 30,000

RAZEM 30,000

31
d.3

KNR BC-02
0313-02

Wypełnienie spoin masą silikonową narożników wklęsłych
wym. 4x4 mm

m

31,50 * 4 + 31,25 * 4 m 251,000

RAZEM 251,000

32
d.3

KNR-W 2-02
0702-09

Dostawa i montaż Kraty  ściekowej  ze stali 
kwasoodpornej dla zaniżenia w fontannie.

m2

6,00 * 2,00 m2 12,000

RAZEM 12,000

33
d.3 kalk. własna

Wybranie, wyskrobanie istniejącej fugi w płytach
granitowych

m2

29,48 * 0,38 * 2{2} m2 22,405

28,81 * 0,26 * 2{4} m2 14,981

28,81 * 0,33 {6} m2 9,507

28,81 * 0,26 {7} m2 7,491

29,48 * 0,10 {4} m2 2,948

RAZEM 57,332

34
d.3

KNR 2-02
0923-02
analogia

Spoinowanie istniejących płyt granitowych zaprawą
epoksydową.

m2

29,48 * 0,38 * 2{2} m2 22,405

28,81 * 0,26 * 2{4} m2 14,981

28,81 * 0,33 {6} m2 9,507

28,81 * 0,26 {7} m2 7,491

29,48 * 0,10 {4} m2 2,948

RAZEM 57,332

35
d.3

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 8,00 km

m3

poz.27 * 0,03 m3 2,823

poz.40 * 0,002 m3 1,849

RAZEM 4,672

36
d.3

1101-05
kalk. własna

składowanie gruzu m3

poz.35 m3 4,672

RAZEM 4,672

37
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż gazonów betonowych no. Donica Brno o
wysokości 80cm; szerokości 117 cm; długości 117 cm lub
równoważna zaakceptowana przez Zamawiającego

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

38
d.3

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych
ocynkowanych istniejących elementów metalowych.

m2
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25,00 m2 25,000

RAZEM 25,000

39
d.3

KNR 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi
chlorokauczukowymi - do podłoży ocynkowanych - w
kolorze czarnym  istniejących elementów metalowych.

m2

25,00 m2 25,000

RAZEM 25,000

4 Wykonanie hydroizolacji:    Podłoże betonowe po oczyszczeniu,  należy uszczelnić wykonując
jeden cykl krzemionkowania preparatem Kiesol i szlamem Dichtschlämme i pracując w
systemie „świeże na świeże”,. Na styku dna ze ścianą fontanny wykonać fasetę uszczelniającą
z zaprawy Dichtspachtel, pozostawić do wyschnięcia. Następnie przy pomocy pacy stalowej, w
dwóch warstwach, rozłożyć izolację mineralno-polimerową MB 2K. Przy braku możliwości
wykonania fasety, na styku dna ze ścianmami niecki wkleić taśmę dylatacyjną Fugenband VF
120.  Proponowana technologia remmers. Zamawiający wymaga aby hydroizolacja posiadała
kolor grafitowy lub czarny.  Zamawiający wymaga aby wykonanie hydroizolacji wykonywane
było pod nadzorem technologa danego producenta hydroizolacji zaproponowanego przez
Wykonawcę. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA WYKONANIE INNEJ TECHNOLOGI
HYDROIZOLACJI SPEŁNIAJĄCEJ WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO.

40
d.4

KNR 0-25
0122-01
analogia

Usuwanie istniejącej hydroizolacji w niecce fontanny wraz
ze zmyciem podłoża - usuwanie ręczne

m2

28,95 * 29,90 + 12,00 m2 877,605

0,40 * 28,95 * 2 m2 23,160

0,40 * 29,90 * 2 m2 23,920

RAZEM 924,685

41
d.4

KNR AT-27
0102-04

Piaskowanie powierzchni niecki fontanny dla z
porowacenia betonu.

m2

28,95 * 29,90 + 12,00 m2 877,605

RAZEM 877,605

42
d.4

KNR 0-40
0102-01
analogia

Wklejenie taśmy Tape VF 250 na mikropęknięcia niecki
fontanny technologia remmers lub równoważna .

m

200,00 m 200,000

RAZEM 200,000

43
d.4

KNR 0-40
0208-02
analogia

Gruntowanie podłoża betonowego - miejsca o widocznej
słabej strukturze podłoża.
mineralna powłoka gruntująca o silny działaniu
wzmacniającym Primer Hydro S F technologia remmer lub
równoważna.

m2

50 m2 50,000

RAZEM 50,000

44
d.4

KNR 0-40
0107-01
analogia

Uzupełnieni ubytków w betonie zaprawą WP DS Levell
(Dichtspachtel) w technologi remmers lub równoważnej.
zaprawą WP DS Levell (Dichtspachtel

m2

50,00 m2 50,000

RAZEM 50,000

45
d.4

KNR 0-40
0107-01
analogia

Uzupełnieni ubytków w betonie wyrównanie powierzchni -
podłoża betonowego mocnego zaprawą Betofix R4
 zaprawą Betofix R4

m2

10 m2 10,000

RAZEM 10,000

46
d.4

KNR 0-40
0107-01
analogia

Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wody
napierającej i spiętrzającej wodzie przesiąkającej -
uszczelnienie posadzek szlamem Dichtschlämme
Wykonanie hydroizolacji w technologii remmers lub
równoważnym zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Kolor hydroizolacji grafitowy lub czarny.
preparat krzemionkujący Aida Kiesol
zaprawą WP DS Levell (Dichtspachtel

m2

poz.40 m2 924,685

RAZEM 924,685

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 3956

- 7 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47

d.4
KNR 0-40
0107-01
analogia

Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wody
napierającej i spiętrzającej wodzie przesiąkającej gr.3 mm
- uszczelnienie posadzek MB2K remmers .Wykonanie
hydroizolacji w technologii remmers lub równoważnym
zaakceptowanym przez Zamawiającego. Kolor
hydroizolacji grafitowy lub czarny.
izolację mineralno-polimerową MB 2K

m2

poz.40 m2 924,685

RAZEM 924,685

5 Dokumentacja po wykonawcza

48
d.5

analiza in-
dywidualna

analogia

Rozruch, szkolenie obsługi oraz dokumentacja 
powykonawcza.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

49
d.5

analiza in-
dywidualna

analogia

Inwentaryzacja geodezyjna, mapa po wykonawcza-
komplet.” dodatkowo  Inwentaryzacja po wykonawcza
wysokości rzędnych fontanny.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 3956

- 8 -


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY SANITARNE
	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych - „przyłącze wodociągowe”
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych - „przyłącze wodociągowe”
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej -„przyłącze wodociągowe”
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm - „rurociągi kanalizacyjne”
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm - „rurociągi kanalizacyjne”
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: „Montaż i dostarczenie na plac budowy z dowozem na odległość ok.2km. dyszy o strumieniu laminarnym LED147 z wbudowanym przerywaniem strumienia i oświetleniem LED RGB. Dysze w posiadaniu Zamawiającego. Należy wycenić robociznę, montaż, podłączenie i oprogramowanie ze sterowaniem.”
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż dyszy NAE-400 Aerator Jet 4" ze złączem obrotowym wykonanej z brązu lub równoważnej. Wymiary dyszy: (a=635mm, b=222mm, c=102mm, w=76mm, gwint BSP=4''); Parametry pracy dla wysokości 15,2m (Q=86,4 m3/h, H=21,4mH2O, L zasięg = b/d)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż pompy dyszy NAE 400 typ. Ebara 3MHS65-160/9,2 N= 9,2kW (P01), stal KO, q=87m3/h, H=27mH2O lub równoważnej.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż dyszy NAE-300 Aerator Jet 3" ze złączem obrotowym wykonanej z brązu lub równoważnej. Wymiary dyszy: (a=533mm, b=152mm, c=89mm, w=76mm, gwint BSP=3''); Parametry pracy dla wysokości 10,7m (Q=43,6 m3/h, H=19,2mH2O, L zasięg = b/d)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż dyszy NEA-151 Plume Jet 1.1/2"  ze zintegrowanym złaczem obrotowym odchylenie max. o kąt 15st., wykonana z brązu lub równoważnej.Wymiary dyszy: (a=156mm, b=51mm, c=16mm, d=15st., gwint BSP=1 1/2'GZ'); Parametry pracy dla wysokości 6,1m (Q=7,9 m3/h, H=9,2mH2O, rozprysk = 1,1 m)
	Obmiar: <edit>66</edit>

	Pozycja: Wyczyszczenie ciśnieniowe rurociągów wodnych i kanalizacyjnych całości fontanny - przybliżona długość rurociągów 1200 mb
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż rusztu odwodnienia liniowego. Zakres robót - czyszczenie rusztu wraz z przemalowaniem na czarno. Dodatkowo należy skalkulować wymianę 20 % uszkodzonego rusztu metalowego. Wyczyszczenie koryta liniowego
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Wykonanie inspekcji wideo rurociągów kanalizacyjnych.
	Obmiar: <edit>120</edit>


	Dział:ROBOTY ELEKTRYCZNE
	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

separator galwaniczny-4kpl ; anometr  ; tablet( Ipad) ; antena i switch WiFi ; antena do modułu telemetrycznego ;
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: AUTOMATYKA 

Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej 

ANALOGIA

sprawdzenie  sterowników i  układów automatyki



1- sprawdzenie odbiorników fontannowych(lamp; switchy)

2- sprawdzenie sterowników i układu automatyki 

3- sprawdzenie systemu  nagłośnienia      4-sprawdzenie  okablowania                     5- sprawdzenie elementów  układu technologicznego (sondy , elektrozawory)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: TECHNOLOGIA  FONTANNY

Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej 

ANALOGIA

sprawdzenie  sterowników i  układów automatyki



1- sprawdzenie odbiorników fontannowych(lamp; switchy)

2- sprawdzenie sterowników i układu automatyki 

3- sprawdzenie systemu  nagłośnienia  4-sprawdzenie  okablowania 5- sprawdzenie elementów  układu technologicznego (sondy , elektrozawory)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących 

ANALOGIA 



URUCHOMIENIE  NA  ISTNIEJĄCYM  STEROWNIKU 

1-podłaczenie instalacji

2-połaczenie  instalacji prerywacza  strugi

3-podłaczenie  linii komunikacyjnej z  szafą nagłosnienia

4-adresacja urzadzeń 

5-podłaczenie  aneometru 

6-wprowadzenie linii sygnałow awaryjnych do  sterownika

7-podłączenie oraz  uruchomienie systemu powiadamiania

8- parametryzacja przetwornic  częstotliwości

9-aktualizacja oprogramowania WAV

10- oprogramowanie cyklu muzycznego

11-oprogramowanie agendy pracyfontanny 

12- uruchomienie  oraz  wdrożenie systemu zdalnego  sterowania WiFi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż reflektora LED RGBW 24V/60W z kablem dł. 6m typ. LED260040 lub równoważny.
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż reflektora LED RGBW 24V/60W z kablem dł. 6m typ. LED260050 lub równoważny.
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż dławików kablowych z brązu EGS071 lub równoważnych. drajwery sterowniki do lamp zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>43</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją- mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach.

Analogia- montaż urządzenia do zdalnego sterowania oprogramowania za pomocą Internetu wraz przygotowaniem miejsca i zasilania pod montaż zdalnego sterowania, z zakupem tabletu, przygotowaniem oprogramowania w otwartym protokole (z przekazaniem kluczy do wprowadzania zmian przez Zamawiającego)

- dodać pozycję: „podłączenie i wysterowanie pompy dla dyszy NAE 400 typ, Ebara 3MHS65-160/9,2 N=9,2kW (P01), stal KO lub równoważnej.”
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż regulatora poziomu wody w niecce fontanny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż i utylizacja istniejących lamp LED
	Obmiar: <edit>43</edit>


	Dział:ROBOTY BUDOWLANE
	Pozycja: Rozbiórka okładzin granitowych
	Obmiar: <edit><i><bok A ul. Al. Wolnosci></i></edit>
	Obmiar: <edit><i><krawędzie boczne ></i></edit>
	Obmiar: <edit>29,82 * 0,26 {7}</edit>
	Obmiar: <edit>30,89 * 0,45 {5}</edit>
	Obmiar: <edit><i><krawędzie górne ></i></edit>
	Obmiar: <edit>29,82 * 0,38 {6}</edit>
	Obmiar: <edit>30,47 * 0,26 {4}</edit>
	Obmiar: <edit>0,38 * 1,00 * 2{2}</edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * 1,00 * 2{3}</edit>
	Obmiar: <edit><i><bok B od strony parku> całość do rozbiórki</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,40 * 0,38 {2}</edit>
	Obmiar: <edit>11,03 * 0,26 {4}</edit>
	Obmiar: <edit>28,81 * 0,33 {6}</edit>
	Obmiar: <edit>28,81 * 0,26 {7}</edit>
	Obmiar: <edit>29,48 * 0,10 {4}</edit>
	Obmiar: <edit>8,87 * 0,26 {4}</edit>
	Obmiar: <edit>9,25 * 0,38 {2}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i><bok C od strony ul. Sikorskiego> całość do rozbiórki</i></edit>
	Obmiar: <edit>29,81 * 0,26</edit>
	Obmiar: <edit>29,81 * 0,38</edit>
	Obmiar: <edit>30,45 * 0,45</edit>
	Obmiar: <edit>31,31 * 0,26</edit>
	Obmiar: <edit>32,06 * 0,38</edit>
	Obmiar: <edit><i><bok D od ul. Jedności robotniczej></i></edit>
	Obmiar: <edit>0,26 * 1,00 * 3{4}</edit>
	Obmiar: <edit>0,45 * 1,00 * 3{5}</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny granitowe- oczyszczenie i zmycie starej zaprawy i hydroizolacji
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności zapraw - głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Okładziny ścian z płyt granitowych grub. 3 cm  „Okładziny z płyt granitowych grub.3cm- płyty granitowe analogiczne do już zamontowanych z tego samego rodzaju granitu Irina Blue.” Zaprawa klejowa mrozoodporna i wodoodporna do płyt wielkoformatowych. MATERIAŁ INWESTORA - płyty granitowe. Należy uwzględnić i różnica wysokość górnej półki przelewowej fontanny nie powinna przekraczać +/- 3 mm od istniejących już ułożonych płyt  granitowych
	Obmiar: <edit>0,45 * 1,00 * 76</edit>
	Obmiar: <edit>0,50 * 1,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,26 * 1,00 * 79</edit>
	Obmiar: <edit>0,31 * 1,00 * 98</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 1,00 * 13</edit>
	Obmiar: <edit>0,38 * 1,00 * 13</edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * 1,00 * 10</edit>

	Pozycja: Okładziny ścian z płyt granitowych grub. 3 cm „Okładziny z płyt granitowych grub.3cm- płyty granitowe analogiczne do już zamontowanych z tego samego rodzaju granitu Irina Blue.” Zaprawa klejowa mrozoodporna i wodoodporna do płyt wielkoformatowych. Należy uwzględnić i różnica wysokość górnej półki przelewowej fontanny nie powinna przekraczać +/- 3 mm od istniejących już ułożonych płyt  granitowych
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>
	Obmiar: <edit>(31,05 - 5,73) * 0,31 {bok D nr 1}</edit>
	Obmiar: <edit>(29,44 - 16,73) * 0,45 {bok D nr 5}</edit>
	Obmiar: <edit>32,06 * 0,31  {bok C nr 1}</edit>
	Obmiar: <edit>31,31 * 0,26  {bok  C nr3}</edit>
	Obmiar: <edit>30,45 * 0,45  {bok C nr 5}</edit>
	Obmiar: <edit>31,05 * 0,31 {bok B nr 1}</edit>
	Obmiar: <edit>30,29 * 0,20  {bok B nr 3}</edit>
	Obmiar: <edit><i>Płyty górne dysz </i></edit>
	Obmiar: <edit>10 * 1,00 * 1,00</edit>

	Pozycja: Frezowanie krawędzi granitu-  boczne  krawędzie  płyt położonych w poziomie.
	Obmiar: <edit>250 * 4</edit>

	Pozycja: Szlifowanie powierzchni płaskich w granicie o szerokości 3 cm -  krawędzie boczne płyt układanych w poziomie dwustronnie
	Obmiar: <edit>0,03 * 250 * 4</edit>

	Pozycja: Wypełnienie spoin masą silikonową narożników wklęsłych wym. 4x4 mm
	Obmiar: <edit>31,50 * 4 + 31,25 * 4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż Kraty  ściekowej  ze stali kwasoodpornej dla zaniżenia w fontannie.
	Obmiar: <edit>6,00 * 2,00</edit>

	Pozycja: Wybranie, wyskrobanie istniejącej fugi w płytach granitowych
	Obmiar: <edit>29,48 * 0,38 * 2{2}</edit>
	Obmiar: <edit>28,81 * 0,26 * 2{4}</edit>
	Obmiar: <edit>28,81 * 0,33 {6}</edit>
	Obmiar: <edit>28,81 * 0,26 {7}</edit>
	Obmiar: <edit>29,48 * 0,10 {4}</edit>

	Pozycja: Spoinowanie istniejących płyt granitowych zaprawą epoksydową.
	Obmiar: <edit>29,48 * 0,38 * 2{2}</edit>
	Obmiar: <edit>28,81 * 0,26 * 2{4}</edit>
	Obmiar: <edit>28,81 * 0,33 {6}</edit>
	Obmiar: <edit>28,81 * 0,26 {7}</edit>
	Obmiar: <edit>29,48 * 0,10 {4}</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 8,00 km
	Obmiar: <edit>poz.27 * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>poz.40 * 0,002</edit>

	Pozycja: składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż gazonów betonowych no. Donica Brno o wysokości 80cm; szerokości 117 cm; długości 117 cm lub równoważna zaakceptowana przez Zamawiającego
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych ocynkowanych istniejących elementów metalowych.
	Obmiar: <edit>25,00</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi chlorokauczukowymi - do podłoży ocynkowanych - w kolorze czarnym  istniejących elementów metalowych.
	Obmiar: <edit>25,00</edit>


	Dział:Wykonanie hydroizolacji:    Podłoże betonowe po oczyszczeniu,  należy uszczelnić wykonując jeden cykl krzemionkowania preparatem Kiesol i szlamem Dichtschlämme i pracując w systemie „świeże na świeże”,. Na styku dna ze ścianą fontanny wykonać fasetę uszczelniającą z zaprawy Dichtspachtel, pozostawić do wyschnięcia. Następnie przy pomocy pacy stalowej, w dwóch warstwach, rozłożyć izolację mineralno-polimerową MB 2K. Przy braku możliwości wykonania fasety, na styku dna ze ścianmami niecki wkleić taśmę dylatacyjną Fugenband VF 120.  Proponowana technologia remmers. Zamawiający wymaga aby hydroizolacja posiadała kolor grafitowy lub czarny.  Zamawiający wymaga aby wykonanie hydroizolacji wykonywane było pod nadzorem technologa danego producenta hydroizolacji zaproponowanego przez Wykonawcę. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA WYKONANIE INNEJ TECHNOLOGI HYDROIZOLACJI SPEŁNIAJĄCEJ WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO.       
	Pozycja: Usuwanie istniejącej hydroizolacji w niecce fontanny wraz ze zmyciem podłoża - usuwanie ręczne
	Obmiar: <edit>28,95 * 29,90 + 12,00</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 28,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 29,90 * 2</edit>

	Pozycja: Piaskowanie powierzchni niecki fontanny dla z porowacenia betonu.
	Obmiar: <edit>28,95 * 29,90 + 12,00</edit>

	Pozycja: Wklejenie taśmy Tape VF 250 na mikropęknięcia niecki fontanny technologia remmers lub równoważna .
	Obmiar: <edit>200,00</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża betonowego - miejsca o widocznej słabej strukturze podłoża.

mineralna powłoka gruntująca o silny działaniu wzmacniającym Primer Hydro S F technologia remmer lub równoważna.
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Uzupełnieni ubytków w betonie zaprawą WP DS Levell (Dichtspachtel) w technologi remmers lub równoważnej. 

zaprawą WP DS Levell (Dichtspachtel
	Obmiar: <edit>50,00</edit>

	Pozycja: Uzupełnieni ubytków w betonie wyrównanie powierzchni - podłoża betonowego mocnego zaprawą Betofix R4

 zaprawą Betofix R4
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wody napierającej i spiętrzającej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie posadzek szlamem Dichtschlämme Wykonanie hydroizolacji w technologii remmers lub równoważnym zaakceptowanym przez Zamawiającego. Kolor hydroizolacji grafitowy lub czarny.

preparat krzemionkujący Aida Kiesol

zaprawą WP DS Levell (Dichtspachtel
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wody napierającej i spiętrzającej wodzie przesiąkającej gr.3 mm - uszczelnienie posadzek MB2K remmers .Wykonanie hydroizolacji w technologii remmers lub równoważnym zaakceptowanym przez Zamawiającego. Kolor hydroizolacji grafitowy lub czarny.

izolację mineralno-polimerową MB 2K
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>


	Dział:Dokumentacja po wykonawcza  
	Pozycja: Rozruch, szkolenie obsługi oraz dokumentacja powykonawcza.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna, mapa po wykonawcza- komplet.” dodatkowo  Inwentaryzacja po wykonawcza wysokości rzędnych fontanny.
	Obmiar: <edit>1</edit>





