DOT: TERMOMODERNIZACJI PP17- BRANŻA SANITARNA
Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Określenie zakresu równoważności dotyczący określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów  lub specyficznego pochodzenia. 
PRZEDMIARY
Poz.69- opis pozycji

Obudowy grzejników inst. z płyt gips.-karton. NIDA OGIEŃ, na konstr. nośnej lub równoważny o parametrach: Obudowy grzejników z płyt gipsowo-kartonowych do stosowania w budownictwie do wykonywania prefabrykacji różnych elementów budowlanych, we wszystkich zastosowaniach gdzie istnieją wymagania w zakresie ochrony ogniowej; wytrzymałość na ścinanie NPD; reakcja na ogień (dla produktu nie osłoniętego) A2-s1,d0; przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej μ) 10; wytrzymałość na zginanie (kierunek wzdłużny/poprzeczny) 650/250N; opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna λ) 0,25 W(m,K).
PP17 PROJEKT BUDOWLANY ORAZ PROJEKT WYKONAWCZY
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Rozdział 2.2 – izolacja cieplna przewodów

Izolacja ze spienionego polietylenu laminowanego od zewnątrz folią z litego polietylenu      np. Thermocompact lub równoważna o parametrach: piana polietylenowa o strukturze drobno zamkniętych komórek; gęstość 30-40kg/m3; kolor szary z folią czerwoną lub niebieską; współczynnik przewodzenia ciepła (λ) 0,038 W/mK w temp. 40°C; temperatura pracy                od -80°C do +95°C; odporność na dyfuzję pary wodnej (μ)  >5000
Rozdział 3 – grzejniki z armaturą
Grzejniki płytowe model COSMONOVA lub równoważny o parametrach: stalowe płytowe; podłączenia 4xGW1/2”, materiał - walcowana na zimno blacha stalowa (stal DC01) przetłaczana z krokiem co 40mm; łącznie z górną pokrywą i osłonami bocznymi, malowanie - powłoka gruntująca utwardzana termicznie wg DIN 55900, powłoka wykończeniowa wgDIN55900; ciśnienie próbne 13bar, ciśnienie robocze pracy 10bar, max. temperatura robocza 110°C
Rozdział 3 – grzejniki z armaturą

Głowica termostatyczna gazowa z czujnikiem wbudowanym np. Danfoss typu RA 2994 lub równoważna do grzejników z wbudowanymi wkładkami zaworowymi o parametrach: z czujnikiem gazowym, wbudowany bezpiecznik mrozu, ograniczenie i blokowanie zakresu temperatury, zakres nastawy 5-26°, kolor RAL 9016
Rozdział 3 – grzejniki z armaturą

Głowica termostatyczna gazowa z czujnikiem wbudowanym np. Danfoss typu RA 2920 lub równoważna wzmocniona (zabezpieczona przed manipulacją) do grzejników z wbudowanymi wkładkami zaworowymi o parametrach: z czujnikiem gazowym, wbudowany bezpiecznik mrozu, ograniczenie i blokowanie zakresu temperatury, zakres nastawy 5-26°, kolor RAL 9016

Rozdział 3 – grzejniki z armaturą

Zawór powrotny odcinający z możliwością spustu wody i napełniania grzejnika np. RLV-KD lub równoważny o parametrach: zawór odcinający prosty zintegrowane zasilenie i powrót,  z gwintem wewnętrznym z wykorzystaniem samouszczelniającego adaptera, do podłączenia rur miedzianych, zasilanie i powrót, dn15, rozstaw podłączeń grzejnika 50mm, materiał mosiądz niklowany, kvs=1,3m3/h, maksymalne ciśnienie pracy 10bar, ciśnienie próbne 16bar, maksymalna temperatura wody 120°

PP17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-13 Instalacje sanitarne wewnętrzne grzewcze
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Rozdział 2.2.5 – Zawory odcinające z odcięciem i funkcją spustu wody i napełniania grzejnika – podejście dolne (np. RLV-KD)
Zawory odcinające z odcięciem i funkcją spustu wody i napełniania grzejnika – podejście dolne (np. RLV-KD) lub równoważny o parametrach: zawór odcinający kątowy powrót,  z gwintem wewnętrznym z wykorzystaniem samouszczelniającego adaptera, do podłączenia rur miedzianych, zasilanie i powrót, materiał mosiądz niklowany, kvs=1,3m3/h, maksymalne ciśnienie pracy 10bar, ciśnienie próbne 16bar, maksymalna temperatura wody 120°

