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Głogów - B.Śmiały  ertap 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ETAP I - ul. Bolesława Śmiałego
1.1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1.1.
1

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-03

D-01.
01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

km

740,2/1000 km 0,740
RAZEM 0,740

2
d.1.
1.1

KNR AT-03
0101-02

D-01.
02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

poz.7 <wzdłuż jezdni> m 1 525,400
2*(7,1+6,3+6,1+5,6)  <przy montażu rur osłonowych na wodzie> m 50,200

RAZEM 1 575,600
3

d.1.
1.1

KNR AT-03
0102-03/04

D-05.
03.11a

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

5231,1 m2 5 231,100
RAZEM 5 231,100

4
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-05

D-05.
03.11a

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km - dalsze 8 km wywozu frezowiny
Krotność = 8

m3

poz.3*0,08 m3 418,488
RAZEM 418,488

5
d.1.
1.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

D-01.
02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 10 cm

m2

78,0+80,0+105,1+62,2+158,9+65,3+64,0+107,1+149,0+19,8+55,0+18,6+
113,9+16,6+16,5+25,3+26,4+13,5+15,0+10,9+7,9

m2 1 209,000

1,10*(7,1+6,3+6,1+5,6)  <przy montażu rur osłonowych na wodzie> m2 27,610
RAZEM 1 236,610

6
d.1.
1.1

KNR 2-31
0807-01

D-01.
02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piasko-
wej z wyp.spoin piaskiem

m2

91,7+23,8+243,8 m2 359,300
RAZEM 359,300

7
d.1.
1.1

KNR 2-31
0813-03

D-01.
02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.pias-
kowej

m

462,9+141,7+83,7+59,3 m 747,600
665,5+23,5+88,8 m 777,800

RAZEM 1 525,400
8

d.1.
1.1

KNR 2-31
0812-03

D-01.
02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.7*0,07 m3 106,778
RAZEM 106,778

9
d.1.
1.1

KNR 2-31
0814-02

D-01.
02.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

89+14,5+20,5 m 124,000
RAZEM 124,000

10
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-01

D-01.
02.04

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze - gruz betonowy i asfaltowy

m3

poz.3*0,08  <frezowina> m3 418,488
poz.5*0,10  <gruz asfaltowy> m3 123,661
poz.6*0,08<kostka betonowa> m3 28,744
poz.7*0,15*0,3<krawezniki> m3 68,643
poz.8<ławy betonowe> m3 106,778
poz.9*0,08*0,3<obrzeza> m3 2,976

RAZEM 749,290
11

d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

D-01.
02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 4 km - 90%
kostki betonowej na bazę Komunikacji Miejskiej i  frezowina na miejsce
wskazane przez Inwestora

m3

poz.6*0,08*0,9 m3 25,870
poz.3*0,08  <frezowina> m3 418,488

RAZEM 444,358
12

d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

D-01.
02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 9 km

m3

poz.5*0,10  <gruz asfaltowy> m3 123,661
poz.6*0,08*0,1<10% kostka betonowa> m3 2,874
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poz.7*0,15*0,3<krawezniki> m3 68,643
poz.8<ławy betonowe> m3 106,778
poz.9*0,08*0,3<obrzeza> m3 2,976

RAZEM 304,932
13

d.1.
1.1

Kalkulacja
indywidual-
na

D-01.
02.04  

Przyjęcie gruzu betonowego na wysypisko t

poz.12*2,40  t 731,837
-poz.14<asfalt> t -302,969

RAZEM 428,868
14

d.1.
1.1

Kalkulacja
indywidual-
na

D-01.
02.04
D-05.
03.11a

Przyjęcie gruzu asfaltowego na wysypisko t

poz.5*0,1*2,45  <nawierzchnia> t 302,969
RAZEM 302,969

15
d.1.
1.1

KNR 2-31
0703-03

D-01.
02.04

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych

szt.

1+4 szt. 5,000
RAZEM 5,000

16
d.1.
1.1

KNR 2-31
0818-08

D-01.
02.04

Rozebranie słupków do znaków szt.

1+4 szt. 5,000
RAZEM 5,000

17
d.1.
1.1

Kalkulacja
indywidual-
na

D-01.
02.04   

Demontaż wiat przystankowych (do przestawienia) szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1.
1.1

Kalkulacja
indywidual-
na

D-01.
02.04   

Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy pkt

3 pkt 3,000
RAZEM 3,000

1.1.
2

Wycinka drzew

19
d.1.
1.2

KNR 2-01
0103-01

D-01.
02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.
1.2

KNR 2-01
0103-02

D-01.
02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

21
d.1.
1.2

KNR 2-01
0103-03

D-01.
02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

22
d.1.
1.2

KNR 2-01
0103-04

D-01.
02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

23
d.1.
1.2

KNR 2-01
0103-06

D-01.
02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

1 szt. 1,000
4 szt. 4,000

RAZEM 5,000
24

d.1.
1.2

KNR 2-01
0105-01

D-01.
02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

poz.19 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.
1.2

KNR 2-01
0105-02

D-01.
02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

poz.20 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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26
d.1.
1.2

KNR 2-01
0105-05

D-01.
02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

poz.21 szt. 9,000
RAZEM 9,000

27
d.1.
1.2

KNR 2-01
0105-06

D-01.
02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

poz.22 szt. 4,000
RAZEM 4,000

28
d.1.
1.2

KNR 2-01
0105-07

D-01.
02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

poz.23 szt. 5,000
RAZEM 5,000

29
d.1.
1.2

KNR 2-21
0110-10

D-01.
02.01

Karczowanie drzew - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia szt.

(115-65)/5 szt. 10,000
(113-65)/5 szt. 9,600
(88-65)/5 szt. 4,600
(180-65)/5 szt. 23,000

RAZEM 47,200
30

d.1.
1.2

KNR 2-21
0105-04

D-09.
01.01

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o śr. 0.31-0.50 m w celu
przesadzenia

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

31
d.1.
1.2

KNR 2-01
0105-03

D-01.
02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

32
d.1.
1.2

KNR 2-21
0302-02

D-09.
01.01

Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w
gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m (przesadzenie)

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

33
d.1.
1.2

KNR 2-01
0108-02

D-01.
02.01

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha

19,6/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002

34
d.1.
1.2

KNR 2-01
0110-01
0110-04 

D-01.
02.01

Wywożenie dłużyc na odległość 9 km m3

poz.19*0,07+poz.20*0,20+poz.21*0,24+poz.22*0,30+poz.23*0,58 m3 8,530
RAZEM 8,530

35
d.1.
1.2

KNR 2-01
0110-02
0110-05 

D-01.
02.01

Wywożenie karpiny na odległość 9 km mp

poz.19*0,05+poz.20*0,07+poz.21*0,17+poz.22*0,45+poz.23*0,65 mp 7,400
RAZEM 7,400

36
d.1.
1.2

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

D-01.
02.01

Wywożenie gałęzi na odległość 9 km mp

poz.19*0,06+poz.20*0,17+poz.21*0,42+poz.22*0,77 mp 8,790
RAZEM 8,790

1.1.
3

Nowe nasadzenia (wg projektu zieleni)

37
d.1.
1.3

KNR 2-21
0302-04

D-09.
01.01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim
w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m -
krzewy żywopłotowe gat. Berberys Thunberga lub Tawuła
Japońska 155szt.

szt.

155 szt. 155,000
RAZEM 155,000

38
d.1.
1.3

KNR 2-21
0302-07

D-09.
01.01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim
w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7
m  -  gat. akacja kulista 44szt.

szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

39
d.1.
1.3

KNR 2-21
0302-07

D-09.
01.01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim
w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7
m   gat. klon kulisty 50szt.

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
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1.1.
4

Usunięcie i rozścielenie humusu

40
d.1.
1.4

KNR 2-01
0126-01

D-01.
02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek (gr. 10 cm) - 90% robót

m2

zdjecie humusu
poz.82  <poszerzenia> m2 629,100
poz.94  <zjazdy i wjazdy z kostki betonowej> m2 330,000
poz.97  <zatoki autobusowe> m2 236,800
(poz.100+poz.103) <chodniki i ścieżki rowerowe> m2 3 481,500
A  (suma częściowa) --------------

m2 4 677,400
pomniejszenia o rozbiorki
-poz.5<rozbiórka asfaltu> m2 -1 236,610
-80,9<nawierzchnia z betonu> m2 -80,900
-0<nawierzchnia z płyt betonowych 35x35cm> m2 0,000
-0<kostka do przekazania> m2 0,000
-poz.6<kostka betonowa> m2 -359,300
B  (suma częściowa) --------------

m2 -1 676,810
RAZEM 3 000,590

41
d.1.
1.4

KNR 2-01
0125-02

D-01.
02.02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm z darnią z przerzutem (gr. 15 cm) - 10% robót

m2

poz.40/0,9*0,10 m2 333,399
RAZEM 333,399

42
d.1.
1.4

KNR 2-21
0218-02

D-09.
01.01a

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie
płaskim (50% rozścielenie ręczne)

m3

poz.44*0,15*0,50 m3 178,838
RAZEM 178,838

43
d.1.
1.4

KNR 2-21
0218-03

D-09.
01.01a

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - humus z
rozbiórki (50% rozścielenie mechaniczne)

m3

poz.42 m3 178,838
RAZEM 178,838

44
d.1.
1.4

KNR 2-21
0401-01

D-09.
01.01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawo-
żenia

m2

1455,7+380,0+390,8+158,0 m2 2 384,500
RAZEM 2 384,500

45
d.1.
1.4

KNR 2-01
0212-03
0214-04 

D-01.
02.02

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.9 km - odwóz nadmiaru humusu na składo-
wisko

m3

(poz.40+poz.41)*0,15-poz.44*0,15 m3 142,423
-56,61  <humus do nasadzeń> m3 -56,610

RAZEM 85,813
46

d.1.
1.4

Kalkulacja
indywidual-
na

D-01.
02.02

Koszt przyjęcia humusu na składowisko t

poz.45*1,3 t 111,557
RAZEM 111,557

1.1.
5

Regulacja urządzeń 

47
d.1.
1.5

KNR 2-31
1406-03

D-03.
02.07

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+2+2+1+1+1 szt. 21,000
RAZEM 21,000

48
d.1.
1.5

KNR 2-31
1406-04

D-03.
02.07

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

4+4+3+2+5+4+2 szt. 24,000
RAZEM 24,000

49
d.1.
1.5

KNR 2-31
1406-04

D-03.
02.07

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych szt.

1+1+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

50
d.1.
1.5

KNR 2-31
1406-05

D-03.
02.07

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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1.2 45200000-9 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich  części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1.2.
1

Roboty ziemne - koryta pod nawierzchnie 

51
d.1.
2.1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

D-02.
01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 9 km -
koryta pod projektowane konstrukcje (80% mechanicznie)

m3

poz.82*(0,53)*0,8  <poszerzenia> m3 266,738
poz.94*(0,46)*0,8  <zjazdy i wjazdy z kostki betonowej> m3 121,440
poz.97*0,40*0,8  <zatoki autobusowe> m3 75,776
((poz.100+poz.103)*(0,21))*0,8  <chodniki i ścieżki rowerowe> m3 584,892
A  (suma częściowa) --------------

m3 1 048,846
potrącenie rozebranych nawierzchni
 
-poz.5*0,1*0,8<rozbiórka asfaltu> m3 -98,929
-80,9*0,12*0,8<nawierzchnia z betonu> m3 -7,766
-0*0,05*0,8<nawierzchnia z płyt betonowych 35x35cm> m3 0,000
-0*0,08*0,8<kostka do przekazania> m3 0,000
-poz.6*0,08*0,8<kostka betonowa> m3 -22,995
-(poz.40+poz.41)*0,15*0,8<usuniecie humusu> m3 -400,079
B  (suma częściowa) --------------

m3 -529,769
RAZEM 519,077

52
d.1.
2.1

KNR 2-01
0301-02
0214-04 

D-02.
01.01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 9 km (kat.gr.III) - 20% ręcznie

m3

poz.51/0,8*0,2 m3 129,769
RAZEM 129,769

53
d.1.
2.1

KNR 2-01
0205-04

D-02.
01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km - ziemia do zagospodarowania w II etapie - 80% mechanicznie

m3

365,21*0,80 m3 292,168
RAZEM 292,168

54
d.1.
2.1

KNR 2-01
0301-02

D-02.
01.01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - ziemia do zagospodarowania
w II etapie - 20% ręcznie

m3

365,21*0,20 m3 73,042
RAZEM 73,042

55
d.1.
2.1

Kalkulacja
indywidual-
na

D-02.
01.01

Koszt przyjęcia ziemi na składowisko t

(27,61+poz.51)*1,7 t 929,368
RAZEM 929,368

56
d.1.
2.1

KNR 2-31
0103-04

D-04.
01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.82 <poszerzenia> m2 629,100
poz.94<zjazdy i wjazdy z kostki betonowej> m2 330,000
poz.97 <zatoki autobusowe> m2 236,800
(poz.100+poz.103) <chodniki i ścieżki rowerowe> m2 3 481,500

RAZEM 4 677,400
1.2.

2
Obrzeza

57
d.1.
2.2

KNR 2-31
0402-04

D-08.
03.01

Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C 12/15 (B-15) - analogia m3

((0,23+0,28)*0,5*0,10+0,11*0,10)*poz.58 m3 74,591
RAZEM 74,591

58
d.1.
2.2

KNR 2-31
0407-05

D-08.
03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

67,8+64,6+18,6+18,2+175,5+14,2+4,0+36,3+2,0+40,1+2,0+49,2+8,8+
22,9+1,5+1,3+5,3+25,5+55,0+66,5+1,7+1,8+23,9+4,0+41,2+4,0+17,1+
10,4+79,9+15,4+15,0+27,1+17,9+16,2+18,9+15,1+13,0+9,5+4,0+35,1+
4,0+23,1+6,2+2,0+6,2+2,0+15,7+4,0+72,2+87,7+1,3+1,5+3,4+1,8+1,5+
14,8+17,7+17,4+4,1+6,1+85,3+21,2+112,1+2,0+4,1+8,5+22,5+20,9+
19,4+4,0+5,8+34,2+7,8+2,8+26,1+4,0+24,2+5,0+15,0+31,5+65,8+10,8+
4,0+33,7+4,0+13,8+3,8+51,9+9,6+4,0+34,4+4,0+4,2

m 2 043,600

RAZEM 2 043,600
1.2.

3
Ścieki

59
d.1.
2.3

KNR 2-31
0402-03

D-08.
05.01

Ława pod ścieki betonowa zwykła z betonu C 12/15 m3

0,38*0,20*poz.60 <ścieki samodzielne> m3 112,351
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RAZEM 112,351
60

d.1.
2.3

KNR 2-31
0608-03

D-08.
05.01

Ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej 16x16x10 cm - 2 rzędy - ana-
logia

m

60,9+177,9+116,4+153,6+13,5+9,7+12,3+8,2+145,6+19,6+121,8+20,8+
234,1+111,6+5,0+128,8+78,9+59,6

m 1 478,300

RAZEM 1 478,300
1.2.

4
Krawężniki

61
d.1.
2.4

KNR 2-31
0402-04

D-08.
01.01
D-08.
05.01

Ława pod krawężniki i ścieki betonowa z oporem z betonu C 12/15 (B-15) m3

((0,2*0,11)+(0,1*0,11))*poz.63 <krawężniki betonowe wtopione> m3 16,698
((0,2*0,11)+(0,1*0,11))*poz.64 <krawężniki betonowe wystające> m3 42,923

RAZEM 59,621
62

d.1.
2.4

KNR 2-31
0402-05

D-08.
01.01
D-08.
05.01

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o
promieniu do 40 m

m3

((0,2*0,11)+(0,1*0,11))*17,3  <krawężniki betonowe wystające > m3 0,571
((0,2*0,11)+(0,1*0,11))*37,7  <krawężniki betonowe > m3 1,244

RAZEM 1,815
63

d.1.
2.4

KNR 2-31
0403-05

D-08.
01.01

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - analogia

m

2,1+2,6+2,0+2,0+4,0+65,5+4,0+4,3+4,7+4,0+4,1+2,3+2,3+29,8+29,7+
24,7+6,9+7,0+7,0+6,0+6,1+5,0+3,7+10,9+3,8+5,0+3,8+3,8+11,0+5,0+
3,8+3,8+11,0+5,0+3,7+3,7+11,0+5,0+3,9+3,9+11,0+5,0+3,9+3,9+11,0+
5,0+3,8+3,8+11,0+5,0+3,8+3,8+11,0+4,6+2,7+8,0+4,0+4,0+4,0+64,8+4,0

m 506,000

RAZEM 506,000
64

d.1.
2.4

KNR 2-31
0403-03

D-08.
01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

59,0+57,2+100,1+10,7+12,6+79,6+10,0+149,0+2,7+2,0+2,0+10,2+4,0+
9,0+4,0+21,4+4,0+12,3+4,0+10,5+4,0+13,3+4,0+9,4+5,5+10,3+15,4+
15,4+15,2+76,7+12,7+73,1+97,4+1,8+2,3+9,3+2,9+3,9+4,9+80,1+19,7+
7,4+99,8+13,5+3,1+2,5+70,9+4,7+4,9+52,3

m 1 300,700

RAZEM 1 300,700
65

d.1.
2.4

KNR 2-31
0403-07

D-08.
01.01

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do
10 m

m

0 m 0,000
RAZEM 0,000

1.2.
5

Jezdnia 

1.2.
5.1

Jezdnia w km od 0+464 do 1+200 - nakładka na istniejącej jezdni

66
d.1.
2.5.

1

KNR 2-31
1004-07

D-04.
03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zużycie asfaltu 0,3 do 0,5 kg/
m2)

m2

poz.68 m2 5 231,100
RAZEM 5 231,100

67
d.1.
2.5.

1

KNR 2-31
0110-01
0110-02

D-04.
07.01

Podbudowa z asfaltobetonu 0/25 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7
cm

m2

poz.68 m2 5 231,100
RAZEM 5 231,100

68
d.1.
2.5.

1

KNR 2-31
1004-07

D-04.
03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zużycie asfaltu 0,3 do 0,5 kg/
m2)

m2

poz.73 m2 4 899,961
poz.60*0,32*0,7 m2 331,139

RAZEM 5 231,100
69

d.1.
2.5.

1

KNR 2-31
0108-02

D-04.
08.01

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z
wbudowaniem mechanicznym (śr.gr. 2 cm)

t

poz.73*0,02*2,45 t 240,098
-poz.60*0,02*0,3*2,45  <30% pozostałej pow. jezdni> t -21,731

RAZEM 218,367
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70
d.1.
2.5.

1

KNR 2-31
1004-07

D-04.
03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zużycie asfaltu 0,3 do 0,5 kg/
m2)

m2

poz.73 m2 4 899,961
RAZEM 4 899,961

71
d.1.
2.5.

1

KNR 2-31
0310-01
0310-02

D-05.
03.05

Nawierzchnia z asfaltobetonu 0/20 - warstwa wiążąca - grubość po za-
gęszcz. 6 cm

m2

poz.73 m2 4 899,961
RAZEM 4 899,961

72
d.1.
2.5.

1

KNR 2-31
1004-07

D-04.
03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zużycie asfaltu 0,1 do 0,3 kg/
m2)

m2

poz.73 m2 4 899,961
RAZEM 4 899,961

73
d.1.
2.5.

1

KNR 2-31
0310-05
0310-06

D-05.
03.05

Nawierzchnia z asfaltobetonu0/12,8 - warstwa ścieralna - grubość po za-
gęszcz. 5 cm

m2

5231,1 m2 5 231,100
-poz.60*0,32*0,70  <potrącenie ścieków przykrawężnikowych - 70%> m2 -331,139

RAZEM 4 899,961
1.2.
5.2

Poszerzenia jezdni w km 0+464 do km 1+200

74
d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
0109-03
0109-04

D-04.
05.01

Stabilizacja podłoża gruntocementem z dowozu o Rm=2,5 MPa - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia

m2

poz.75 m2 629,100
RAZEM 629,100

75
d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
1004-07

D-04.
03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zużycie asfaltu 0,3 do 0,5 kg/
m2)

m2

poz.78 m2 629,100
RAZEM 629,100

76
d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
0114-07

D-04.
04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2

poz.82 m2 629,100
RAZEM 629,100

77
d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02 

D-04.
04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm (12 cm) - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m

m2

poz.78 m2 629,100
RAZEM 629,100

78
d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
0114-06 z.o.
2.12. 9901-
02 

D-04.
04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach węższych niż 2.5 m
Krotność = -3

m2

poz.88 m2 487,183
poz.60*0,32*0,30  <potrącenie ścieków przykrawężnikowych - 30%> m2 141,917

RAZEM 629,100
79

d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02 

D-04.
04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m

m2

poz.78 m2 629,100
RAZEM 629,100

80
d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
1004-07

D-04.
03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zużycie asfaltu 0,7 do 1,0 kg/
m2)

m2

poz.82 m2 629,100
RAZEM 629,100

81
d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
0110-01
0110-02

D-04.
07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o le-
piszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm

m2

poz.82 m2 629,100
RAZEM 629,100
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82
d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
0110-01 z.o.
2.12. 9901-
04  0110-02

D-04.
07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o le-
piszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.88 m2 487,183
poz.60*0,32*0,30  <potrącenie ścieków przykrawężnikowych - 30%> m2 141,917

RAZEM 629,100
83

d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
1004-07

D-04.
03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zużycie asfaltu 0,3 do 0,5 kg/
m2)

m2

poz.86 m2 345,266
RAZEM 345,266

84
d.1.
2.5.

2

Kalkulacja
indywidual-
na

D-17.
01.01

Wzmocnienie nawierzchni z geosiatki (np. typu TENSAR AR1) szer do 2,0
m na styku poszerzeń z istniejącą jezdnią

m2

502*1,9 m2 953,800
RAZEM 953,800

85
d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
0310-01
0310-02

D-05.
03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm

m2

poz.86 m2 345,266
RAZEM 345,266

86
d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
0310-01 z.o.
2.12. 9901-
04  0310-02

D-05.
03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.88 m2 487,183
-poz.60*0,32*0,30  <potrącenie ścieków przykrawężnikowych - 30%> m2 -141,917

RAZEM 345,266
87

d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
1004-07

D-04.
03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zużycie asfaltu 0,1 do 0,3 kg/
m2)

m2

poz.88 m2 487,183
-poz.60*0,32*0,30  <potrącenie ścieków przykrawężnikowych - 30%> m2 -141,917

RAZEM 345,266
88

d.1.
2.5.

2

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.12. 9901-
04  0310-06

D-05.
03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - poszerzenia

m2

5860,2-5231,1 m2 629,100
-poz.60*0,32*0,30  <potrącenie ścieków przykrawężnikowych - 30%> m2 -141,917

RAZEM 487,183
1.2.

6
Zjazdy i wjazdy na posesje z kostki betonowej

89
d.1.
2.6

KNR 2-31
0109-03
0109-04

D-04.
05.01

Stabilizacja podłoża gruntocementem z dowozu o Rm=2,5 MPa - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia

m2

poz.94 m2 330,000
RAZEM 330,000

90
d.1.
2.6

KNR 2-31
0114-05

D-04.
04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

poz.94 m2 330,000
RAZEM 330,000

91
d.1.
2.6

KNR 2-31
0114-06

D-04.
04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

poz.94 m2 330,000
RAZEM 330,000

92
d.1.
2.6

KNR 2-31
0114-07

D-04.
04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2

poz.94 m2 330,000
RAZEM 330,000

93
d.1.
2.6

KNR 2-31
0511-03

D-05.
03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

78 <0+843 s.p - przełożenie kostki> m2 78,000
RAZEM 78,000

94
d.1.
2.6

KNR 2-31
0511-03

D-05.
03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33764



Głogów - B.Śmiały  ertap 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

27,3+27,1+27,8+26,5+26,5+26,5+25,4+25,0+25,6+39,9+40,3+12,1 m2 330,000
RAZEM 330,000

1.2.
7

Zatoki autobusowe

95
d.1.
2.7

KNR 2-31
0104-07
0104-08

D-04.
02.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

poz.97 m2 236,800
RAZEM 236,800

96
d.1.
2.7

KNR 2-31
0109-01
0109-02

D-04.
04.02

Podbudowa betonowa z betonu C 16/20 z dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 22 cm

m2

poz.97 m2 236,800
RAZEM 236,800

97
d.1.
2.7

KNR 2-31
0302-05

D-05.
03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

117,7+119,1 m2 236,800
RAZEM 236,800

1.2.
8

Chodniki

98
d.1.
2.8

KNR 2-31
0114-07
0114-08

D-04.
04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.100 m2 2 481,000
RAZEM 2 481,000

99
d.1.
2.8

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-08

D-04.
04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m

m2

 poz.100 m2 2 481,000
RAZEM 2 481,000

100
d.1.
2.8

KNR 2-31
0511-03

D-05.
03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

522,7+6,9+180,6+27,3+194,0+25,2+28,2+1032,0+184,3+173,6+106,2 m2 2 481,000
RAZEM 2 481,000

1.2.
9

Ścieżka rowerowa

101
d.1.
2.9

KNR 2-31
0114-07
0114-08

D-04.
04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.103 m2 1 000,500
RAZEM 1 000,500

102
d.1.
2.9

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-08

D-04.
04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m

m2

poz.103 m2 1 000,500
RAZEM 1 000,500

103
d.1.
2.9

KNR 2-31
0511-03

D-05.
03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze czerwo-
nym grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

1000,5 m2 1 000,500
RAZEM 1 000,500

1.2.
10

Elementy zagospodarowania terenu

104
d.1.

2.10

Kalkulacja
indywidual-
na

D-14.
02.01

Montaż wiaty przystankowej (wiata z demontażu) szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

105
d.1.

2.10

Kalkulacja
indywidual-
na

D-60.
08.01

Montaż ławek parkowych z oparciem dł.1,8 m o podstawach betonowych ,
siedziskach i oparciach z drewna litego

szt

19 szt 19,000
RAZEM 19,000

106
d.1.

2.10

Kalkulacja
indywidual-
na

D-60.
08.01

Montaż koszy na śmieci z korpusem ze stali, słupkiem stalowym i pojem-
nikiem stalowym z popielniczką, malowane proszkowo

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

1.2.
11

Przełożenie nawierzchni z płyt ażurowych (zjazd 1+090,4 km)
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

107
d.1.

2.11

KNR 2-31
0815-07

D-01.
02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu meba
40x60x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia

m2

36,5  <H> m2 36,500
RAZEM 36,500

108
d.1.

2.11

KNR 2-31
0502-04

D-05.
03.03a

Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych typu meba 40x60x10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (płyty z rozbiórki) - analogia

m2

36,5  <H> m2 36,500
RAZEM 36,500

1.2.
12

Organizacja ruchu

109
d.1.

2.12

KNR 2-31
0702-02

D-07.
02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm (słupki z odzys-
ku)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

110
d.1.

2.12

KNR 2-31
0703-02

D-07.
02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki z odzysku)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

111
d.1.

2.12

KNR 2-31
0702-02

D-07.
02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

112
d.1.

2.12

KNR 2-31
0703-02

D-07.
02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o powierzchni
ponad 0.3 m2 (A-7)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

113
d.1.

2.12

KNR 2-31
0703-02

D-07.
02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu o powierzchni ponad 0.
3 m2 (B-33)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

114
d.1.

2.12

KNR 2-31
0703-02

D-07.
02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu o powierzchni ponad 0.
3 m2 
C - 13/16 - 6 sztuk
C - 16/13 - 7 sztuk
C - 13a - 5 sztuk

szt.

6+7+5 szt. 18,000
RAZEM 18,000

115
d.1.

2.12

KNR 2-31
0703-02

D-07.
02.01

Przymocowanie tablic znaków informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2 
D - 1 - 10 sztuk
D - 2 - 1 sztuka
D - 6 - 15 sztuk
D - 6b - 8 sztuk
D - 15 - 2 sztuki

szt.

10+1+15+8+2 szt. 36,000
RAZEM 36,000

116
d.1.

2.12

KNR 2-31
0706-02

D-07.
01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na
jezdni farbą chlorokauczukową

m2

526*0,24  <P-4> m2 126,240
RAZEM 126,240

117
d.1.

2.12

KNR 2-31
0706-03

D-07.
01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywa-
nych na jezdni farbą chlorokauczukową

m2

35*0,04  <P-1b> m2 1,400
131*0,12  <P-1e> m2 15,720
110*0,12  <P-7a> m2 13,200
17*0,06<P-7c> m2 1,020

RAZEM 31,340
118
d.1.

2.12

KNR 2-31
0706-07

D-07.
01.01

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczu-
kową

m2

61*0,2625  <P-13> m2 16,013
31,5*0,375  <P-14> m2 11,813
21*0,662  <P-23> m2 13,902

RAZEM 41,728
119
d.1.

2.12

KNR 2-31
0706-06

D-07.
01.01

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pie-
szych farbą chlorokauczukową

m2
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Głogów - B.Śmiały  ertap 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

172*0,5  <P-10> m2 86,000
36*0,5  <P-11> m2 18,000
14*0,38  <P-21> m2 5,320

RAZEM 109,320
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Głogów - B.Śmiały  ertap 1 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ETAP I - ul. Bolesława Śmiałego 0,00

1.1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu
pod budowę

0,00

1.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 0,00
1.1.2 Wycinka drzew 0,00
1.1.3 Nowe nasadzenia (wg projektu zieleni) 0,00
1.1.4 Usunięcie i rozścielenie humusu 0,00
1.1.5 Regulacja urządzeń 0,00

1.2 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w za-
kresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich  części  oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

0,00

1.2.1 Roboty ziemne - koryta pod nawierzchnie 0,00
1.2.2 Obrzeza 0,00
1.2.3 Ścieki 0,00
1.2.4 Krawężniki 0,00
1.2.5 Jezdnia 0,00

1.2.5.1 Jezdnia w km od 0+464 do 1+200 - nakład-
ka na istniejącej jezdni

0,00

1.2.5.2 Poszerzenia jezdni w km 0+464 do km 1+
200

0,00

1.2.6 Zjazdy i wjazdy na posesje z kostki betono-
wej

0,00

1.2.7 Zatoki autobusowe 0,00
1.2.8 Chodniki 0,00
1.2.9 Ścieżka rowerowa 0,00

1.2.10 Elementy zagospodarowania terenu 0,00
1.2.11 Przełożenie nawierzchni z płyt ażurowych

(zjazd 1+090,4 km)
0,00

1.2.12 Organizacja ruchu 0,00
RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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