Załącznik A
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zastrzega się, że wszystkie wskazania dotyczące nazw należy rozumieć, jako określenia wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że  zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówieniach publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Macierz  – 1  szt., o parametrach nie gorszych niż:

	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Spełnia/ nie spełnia

Parametry techniczne oferowanego sprzętu(tj. potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)
należy wpisać parametry

	Procesor
	Dwa procesory sześciordzeniowe, cache min. 15MB.
	

	Pamięć RAM
	64GB  RDIMM lub LRDIMM, z możliwością rozbudowy do 1TB
	

	Kontroler dysków
	Kontroler SAS 12 Gb/s – 3 niezależne kontrolery SAS o przepustowości 12 Gb/s – obsługa 16 dysków HDD i 4 dysków SSD.
	

	Obsługa kart
	Obsługa kart graficznych, kart 10/40GbE.
	

	Rozbudowa
	Możliwość rozbudowy systemu poprzez podłączenie jednostek rozszerzających, gwarantujących utrzymanie wydajności macierzy.
Rozbudowa o co najmniej 144 dyski.
	

	Kieszenie na dyski.
	- 4 kieszenie na dyski SSD (2.5” SAS 12Gbit/s, SATA 6Gbit/s)
- 16 kieszeni na HDD (2.5”/3.5” SAS 12Gbit/s, SATA 6Gbit/s) 
	

	Zarządzanie macierzą
	Podsystem IPMI.
	

	Gniazda
	- 4 gniazda 10GbE SFP+, 2 porty 10/100/1000 Mbps,
- 4 porty USB 3.0
	

	Rodzaj obudowy
	Obudowa rack 3U  - ANSI/EIA-RS-310-D rack mounting standards; Szyny montażowe w zestawie.
	

	Replikacja danych
	Wysoka dostępność poprzez możliwość utworzenia dwóch maszyn wirtualnych , z których jedna będzie systemem aktywnym, a druga pasywnym – replikowanie danych w czasie rzeczywistym.
	

	Wirtualizacja
	Możliwość wirtualizacji różnych systemów operacyjnych (bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczność posiadania zewnętrznych wirtualizatorów) takich jak:

 -Windows Server 2008/2012/2016,
- CentOS 5/6/7.
	

	Dyski
	Interfejs SAS/SATA:

· 3 dyski SSD 512GB,

· 6 dysków 600GB HDD - 15000 RPM.


	

	Zdalne zarządzanie serwerami
	Możliwość centralnego zarządzania zdalnymi serwerami - rozwiązanie umożliwiające wykrywanie, mapowanie i monitorowanie wszystkich kluczowych urządzeń komputerowych w sieci (serwerów, komputerów PC, klientów uproszczonych itp.) oraz zarządzanie nimi
	

	Protokoły
	CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP
	

	Migawki
	Obsługa migawek wolumenów i folderów (min. 1024).
	

	Porty
	1x VGA IPMI, port LAN IPMI, port konsolowy IPMI, 3 x PCIe Gen3 x8, 1 x PCIe Gen3 x16
	

	Obsługa RAID
	RAID 0,1,5,5+Spare,6,6+Spare,10 i 10+Spare, 50, 60. 

Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk.
	

	Funkcje RAID
	Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online.
	

	Zarządzanie dyskami
	SMART, sprawdzanie złych sektorów
	

	Szyfrowanie
	Możliwość szyfrowania całych woluminów i folderów współdzielonych kluczem AES 256 bitów. Możliwość szyfrowania dysków zewnętrznych.
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI).
	

	Autotiering
	wbudowana obsługa technologii autotiering (automatyczne pozycjonowanie danych)
	

	Obsługa narzędzi
	Serwer pocztowy, klient poczty, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Funkcja kontrolera domeny, Serwer wydruku (min. 3 drukarki), Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Funkcja umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Serwer/klient LDAP, Serwer Syslog, Obsługa maszyn wirtualnych i kontenerów (LXC, Docker), obsługa dysków PCIe NVMe
	

	Zgodność z systemami wirtualizacji
	Windows Server® 2012 R2 Hyper-V®
VMware® Ready™
	

	Obsługiwana liczba kont użytkowników
	min. 4096
	

	iSCSI
	Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation
	

	System plików
	Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
	

	Współpraca z systemami operacyjnymi
	Windows 7 (32/ 64 bit), Windows 8 (32/ 64 bit), Windows Server 2003/ 2008 R2/ 2012/2012R2
Apple Mac OS X
Linux & Unix
	

	Zasilanie
	min. 650W (Redundant power)
	

	Gwarancja
	· Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad.

· Strony umowy ustalają następujące warunki serwisu i gwarancji:

· czas reakcji: 48 godzin od momentu zgłoszenia,
· czas naprawy lub wymiany urządzenia na nowe: do 14 dni od momentu zgłoszenia,
· miejsce naprawy: sprzęt zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Wykonawcę,
· koszty przesyłki w obie strony pokrywa Wykonawca,

· w przypadku każdego rodzaju awarii, dyski twarde pozostają u Zamawiającego. 
	

	Inne wymagania
	Całość zintegrowana w jednej obudowie oraz zainstalowane oprogramowanie systemowe.
	


