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2018_SS_| ETAP_Montaz_SAP_Sagittarius PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| ETAP. . Instalacja nowego systemu sygnalizacji alarmu pozaru Sagittarius w Urzedzie Miejskim w Glogowie.
1/KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diu-  |otw.
1003-11 gosci przebicia do 1 1/2 ceg. - §r.rury do 25 mm
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
2|KNR 4-03  |Montaz przepustow rurowych w $cianie - diugosé przepustu do 1 m - ér.ze- |prze-
1008-01 wnetrzna rury stalowej do 25 mm pust.
prze- 50.000
pust.
RAZEM 50.000
3|KNR 5-08  |Montaz linek nosnych o ér. do 8mm pojedynczych o rozpietosci przesta do |kpl.
0706-02 50m (strych zachdd)
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
4/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al- |m
0215-01 12 mm2) uktadane na gotowych linkach nesnych z mocowaniem zapinka-
mi z tasmy lub drutu YnTKSY ekw 1x2x0,8mm (strych czes¢ zachodnia).
0 m 0.000
RAZEM 0.000
5/KNR 5-08 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe w ciagach wielokrotnych z przygo- |m
0103-02 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw kotwigcych w
podiozu z cegly (piwnice))
200 m 200.000
RAZEM 200.000
6|KNR 5-08  |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach (  |m
0110-01 piwnice)
200 m 200.000
RAZEM 200.000
7|KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 1.5 mm2 wciggane |m
0204-01 do rur
500 m 500.000
RAZEM 500.000
8/KNR 5-08 |Montaz kompletnych elementow systemu 'U' - korytka siatkowe szer. kpl.
0708-01 60mm, dit 3000mm.
I 70 kpl. 70.000
RAZEM 70.000
9|KNR-W 5- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 ukfadane w |m
08 0206-01 |gotowych korytkach
200 m 200.000
RAZEM 200.000
10|KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 uktadane w |m
0206-01 gotowych korytkach
150 m 150.000
RAZEM 150.000
11/KNR-W 5-  |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 ukiadane w |m
08 0206-01 |gotowych korytkach
500 m 500.000
RAZEM 500.000
12|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw UDF-8 pod przewody kabelkowe ukiadane pojedynczo z |m
0201-02 przyg.podioza mechanicznie - przykrecanie do $rub SBO w podiozu z ceg-
70 m 70.000
RAZEM 70.000
13|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowej (taczny przekréj zyt do 6- |m
0211-01 Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podfozu.
70 m 70.000
RAZEM 70.000
14|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotéw 4 i |szt.
0303-02 przekroju przewodoéw do 2.5 mm2. EI-90.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
15|KNR 5-06 |Zainstalowanie centralki sygnalizacji pozaru na cegle. szt.
1601-10
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
16|KNR 5-06 |Zainstalowanie dodatkowych modutdw., szt.
1603-02
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
17|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy do  |[szt.
0115-03 sieciowania.
0 szt. 0.000
y | RAZEM 0.000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 13497 Uzytkownik: Stanislaw Satora



2018_SS_| ETAP_Montaz_SAP_Sagittarius PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 5-06  |Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w szt.
1603-04 centralkach i przystawkach SAP
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 5-06  |Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotow sterujacych w szt.
1603-04 centralkach i przystawkach SAP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 5-06 |Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotow sterujgcych w szt.
1603-04 centralkach i przystawkach SAP
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
21|KNR 5-06 |Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotow sterujacych w szt
1603-04 centralkach i przystawkach SAP
0 szi. 0.000
RAZEM 0.000
22|KNR 5-06  |Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujacych w [szt.
1603-04 centralkach i przystawkach SAP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotéw sterujgcych w szt.
1603-04 centralkach i przystawkach SAP
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespotdéw sterujgcych w szt.
1603-04 centralkach i przystawkach SAP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 5-06  |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw transmisji alarméw PTA w central- |szt.
1603-01 kach i przystawkach SAP
o] szt. 0.000
RAZEM 0.000
26|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego ¢ poj. 18 Ah szt.
0109-02
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
27|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozuz  [szt.
0404-14 podtgczeniem - zespdt zabezpieczajacy akumulatory
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
28/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego. szt.
0108-01
10 szi. 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego. szf.
0108-01
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczyn- |szt.
0403-01 nych ostrzegaczy pozarowych - czujek
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
31|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dymu. szt.
0401-01
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
32|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - nadmiarowo-réznicowa temperatury szt.
0401-03
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
33|KNR AL-01 [Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych ROP-dw. szt.
0401-03
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
34/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
0402-02
7 szi. 7.000
RAZEM 7.000
35|KNR 5-06 |Instalowanie zabezpieczers ROP-6w przed przypadkowym aktywowaniem. |szt.
1606-02
7 szt, 7.000
RAZEM 7.000
36|KNR AL-01 |Montaz translatora systemu bezprzewodowego. szt.
0101-02
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
37|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - bezprzewodowych. szt.
0401-02
74 szt. 74.000
RAZEM 74.000
38|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - bezprzewodowych. szt
0401-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 24 V DC/5A. szt.
0112-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do n-g
0601-07 300 krokéw programowych
0 n-g 0.000
RAZEM 0.000
41/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementéw linio- szt
0604-07 wych
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
42|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych. linii
0603-08
0 linii 0.000
RAZEM 0.000
43|KNR AL-01 |Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowej - drukarka zewnetrz- [szt.
0107-02 na
0 szt. 0.000
[ RAZEM 0.000
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